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НОВ ПРОДУКТ

ХИДРАВЛИЧЕН НАТИСК ВЪРХУ СЕКЦИИТЕ

Отделните секции на валяка GALAXY GE 

се припокриват идеално и позволяват 

независимо копиране на повърхността чрез 

непрекъснат натиск върху всяка работна секция 

благодарение на системата за хидравлично 

налягане. Хидравличният натиск на секциите 

гарантира равномерно разпределение на 

теглото между отделните сегменти.

ПЕРФЕКТНО СЛЕДЕНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Всички прикачни почвоуплътнителни валяци 

GALAXY GE имат шарнирно свързване в 

лагерите на модула, което позволява перфектно 

проследяване на повърхността. Важно е за 

осигуряването на еднакъв ефект на валиране 

по цялата площ и позволява постигането на 

еднакви резултати от обработката независимо от 

условията на терена. Този структурен дизайн също 

допринася за по-дълъг експлоатационен живот.

ИНТЕЛИГЕНТНА КОМПРЕСИРАЩА ПРУЖИНА

Опитът с валяците показва, че се образува твърде много хлабина меж-

ду отделните назъбени сегменти след определено количество отра-

ботени хектари. BEDNAR разработи просто и функционално решение, 

което предотвратява образуването на хлабина. Този дизайн е добре 

тестван на култиваторите за предсеитбена обработка SWIFTER.

Непрекъснатият натиск върху отделните назъбени пръстени се съз-

дава чрез поставяне на пружина в оста, което от своя страна пре-

дотвратява образуването на хлабини. Валяците могат да обработ-

ват много хектари без поддръжка, която обикновено е необходима 

за притискане на пръстените в първоначалното им положение.

GALAXY GE GE 6300 GE 8300

Работна ширина м 6,3 8,3

Транспортна ширина м 2,9 2,9

Транспортна дължина м 5,9 5,9

Транспортна височина м 2,2 2,2

Диаметър на валяка мм 530 530

Брой работни секции бр. 3 3

Размер транспортни гуми 500/50-17 14PR 500/50-17 14PR

Тип теглич отвор 51, 40 / теглич тип ТОПКА К80 отвор 51, 40 / теглич тип ТОПКА К80

Препоръчителна теглителна мощност* к. с. 80–120 90–140

Общо тегло** кг 4 220 – 5 826 5 060 – 6 820

* в зависимост от почвените условия ** в зависимост от оборудването
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*MA000*

Прикачни почвоуплътнителни валяци 
за идеално равна повърхност

6,3–8,3 м
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КАЧЕСТВЕНИ ЛЕТИ МЕТАЛНИ ПРЪСТЕНИ ЗА НАЙ-ТРУДНИ УСЛОВИЯ

BEDNAR използва сегменти с висока якост и качествена лята стомана за машините GALAXY GE. Лятата стомана 

показва минимални признаци на износване и може да се използва и в каменисти условия в дългосрочен план.

ПОДРАВНИТЕЛНА ДЪСКА CRUSHBAR

CRUSHBAR е хидравлично регулируема предна  

подравнителна секция, състояща се от широки лопатки,  

които работят върху стълбци, изработени от качествена пружинна  

стомана. Хидравличното управление от кабината на трактора позволява  

на оператора бързо да променя агресивността на работа според условията, 

така че подравняващата греда CRUSHBAR да може да създаде изравнен почвен 

профил. Натискът на лопатките върху почвата раздробява буците и ги вкарва  

по-дълбоко в почвения профил.

СЕКЦИЯ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ СЛЕДИТЕ ОТ ТРАКТОРА

Разрохквачите на следи от трактора се 

използват за разбиване на втвърдени 

коловози, създадени от теглещата машина.

Секцията се състои от чифт лемежи от всяка 

страна с пружинна защита срещу претоварване.

РАДОСТТА ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Защo GALAXY GE?

Допълнително оборудване  
за максимално качество на работа

„Валяците GALAXY GE не само 

допълват нашата технологична 

линия, но те са и отговор на 

нарастващата нужда от взимане на 

мерки срещу засушаването през 

сезона, което стават обичайна 

част от нашия климат и има 

пряко въздействие върху добива. 

Валяците GALAXY GE могат да се използват и в 

комбинация с предна подравнителна секция Crushbar за 

бързо и качествено изравняване на грубите бразди.“  

 Ян Беднар

GALAXY GE е прикачен почвоуплътнителен валяк, 

който има нисък център на тежестта, висока про-

изводителност и осигурява перфектно копиране 

на повърхността. Двете предни секции на валяка 

GALAXY GE припокриват задната и позволяват 

независимо следване на повърхността на терена 

с непрекъснат натиск върху всяка от тях благо-

дарение на системата за хидравлично налягане.

Прикачният почвоуплътнителен валяк GALAXY GE 

е оборудван с компресионни пружини на оста на 

пръстените, които създават постоянен страничен 

натиск върху отделните сегменти – тази система 

елиминира хлабината между отделните пръстени, 

която може да се образува по време на работа.

CRUSHBAR 
подравнителна секция

Пръстени от лят метал

Секция за заличаване 
следите от трактора

Конзола  
за хидравличните линии

Хидравлично-регулируем 
теглич

Теглич

Транспортна ос

Място за съхранение 
на камъни

МЯСТО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КАМЪНИ

При нужда прикачният валяк може да бъде оборудван 

с достатъчно просторно място за съхранение на камъни.

Така може да се спести време, като се съберат камъните 

и същевременно работата върви ефективно.


