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Sehr geehrte Kunden,

oft denke ich darüber nach, und das ist meine Aufgabe im 
Unternehmen, in welcher Richtung die Diskussion mit meinen 
Mitarbeitern über die weitere Entwicklung neuer Maschinen und 
technologischer Linien zu führen ist. Einerseits treten immer mehr 
einige neue gemeinsame Trends hervor, auf die wir mit unserer 
Produktpalette antworten müssen, zum Beispiel Schutz der 
Bodenfeuchtigkeit, Erhöhung des Anteils der organischen Masse 
im Boden, Senkung der Anwendung von Glyphosaten, effektiver 
und gezielter Einsatz von industriellem Dünger und Maßnahmen 
gegen die Erosion, und dies alles bei einem nachhaltigen Maß 
des Ertragspotentials der Pflanzen. Andererseits, müssen wir als 
exportorientierte Firma in der Lage sein, Maschinen für andere 
technologische und Leistungsbedürfnisse von Landwirten 
auf verschiedenen Kontinenten anzubieten. Wir müssen auch 
eine Antwort auf die sich schnell ändernden Ansprüche an die 

LANDWIRTSCHAFTLICHER BODEN AUCH 
FÜR DIE KOMMENDEN GENERATIONEN

Schaffung und die Mitteilung von Informationen über die Funktion 
und die Qualität der Arbeit der Maschinen finden. Ich bin mir 
bewusst, welche Herausforderungen in der Zukunft vor uns stehen, 
gleichzeitig bin ich jedoch überzeugt, dass das Team von BEDNAR 
schon heute auf die Erfüllung dieser Aufgaben gut vorbereitet ist.
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SCHEIBEN IN „X“-STELLUNG (SYSTEM X-PRECISE)

Die technische Lösung der Scheibenstellung in „X“-Form garantiert eine präzise Führung 
der Maschine in der Traktorspur. Diese Konstruktion verhindert ein seitliches Abdriften der 
Maschine und nutzt die gesamte Arbeitsbreite der Scheibenegge voll aus.

INTERESSANTE VORTEILE

Hydraulische Zugdeichsel

Die halb aufgesattelten Scheibeneggen 
sind mit einer hydraulischen Deichsel 
ausgestattet. Diese Ausrüstung ist Teil der 
Grundausstattung der Maschine. Die dient 
einer leichteren anpassung an den Schlepper 
und erhöht vor allem die Qualität der 
Arbeit, da die Scheibenegge ausgezeichnet 
Unebenheiten des Geländes ausgleicht.

Twin-disc System der 
Befestigung der Scheiben

Ein Arm für zwei Scheiben bietet den 
doppelten Raum für die Sicherung mit 
Gummisegmenten. Das bedeutet mehr 
Raum für das Durchfließen des Materials 
durch die Maschine. Die Maschine kann 
auch dann reibungslos arbeiten, bei einem 
schlechten strohmanagement.

Vorderes Zubehör

Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sind 
ein wesentliches Merkmal der Maschinen 
SWIFTERDISC. Die Maschine kann mit einer 
Planierschiene Crushbar zum einebnen oder 
mit einer Walze Trash Cutter zum Schneiden 
von Pflanzenrückständen ausgestattet 
werden.

Der SWIFTERDISC ist eine universelle Kurzscheibenegge, die sich für einen hochwertigen und schnellen 
Umbruch bis zu einer Tiefe von 14 Zentimetern sowie für die Saatbettbereitung eignet.

SWIFTERDISC
Scheibeneggen

*  das vordere Zubehör ist für die Maschinen XO_F, XO_PROFI, XE und XE_PROFI erhältlich / die Scheibenstellung 
X-PRECISE ist eine konstruktive Lösung für die Maschinen XO_PROFI, XE_PROFI und XE_MEGA.
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SWIFTERDISC XN 

Zahnscheiben oder A‑ Disks in zwei Reihen mit 
einer hohen Durchgängigkeit dank des Systems 
Twin‑Disc

Verschiedene Typen von 
Packern und Ackerwalzen

Hinterer Striegel

Dreipunktaufhängung Zusatzgewicht

2–14 cm

1,75–5 m

60–180 HP

Der SWIFTERDISC XN ist eine Kurzscheibenegge mit einzelner Sicherung der Scheiben durch Gummisegmente, 
die sich für einen schnellen, hochwertigen und kostengünstigen Umbruch eignet. Der SWIFTERDISC XN kann 

auch zur Saatbettbereitung in konventioneller und Minimalbodenbearbeitung eingesetzt werden.

 Bodenbearbeitung

SWIFTERDISC XN
XN 2000 XN 3000 XN 3500 XN 4000 XN 4000 R XN 5000

Arbeitsbreite m 1,75 3 3,5 4 4 5

Transportbreite m 2 3 3,5 3 4 3

Transportlänge m 2,2 2,6 3 3 2,6 3,3

Arbeitstiefe* cm 2–14 2–12 2–12 2–12 2–12 2–12

Scheibenanzahl St. 14 22/24** 26/28** 32 30/32** 40

Scheibendurchmesser mm 520/560 520 520 520 520 520

Gesamtmasse** kg 960–1 200 1 650–2 050 1 800–2 200 2 390–3 240 2 035–2 430 3 000–3 900

Empfohlene Leistung* HP 60–85 85–115 110–130 130–150 130–150 150–180

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

Aufgesattelte Kurzscheibenegge
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Ackerschiene, Öse oder 
K80

Vordere Stützräder

Scheibendurchmesser 520 
mm oder 560 mm

Zahnscheiben oder A‑Disks in zwei 
Reihen mit einer hohen Durchgängigkeit 

dank des Systems Twin‑Disc

Hintere Walzen mit 
Parallelogramm

Die integrierte Fahrachse ver-
teilt den Schwerpunkt der Ma-
schine besser. Die Maschine 
hat eine perfekte Stabilität.

Hydraulisch 
gesteuerte 
Deichsel

Verschiedene Typen von Packern 
und Ackerwalzen

Der SWIFTERDISC XO_F ist eine universelle, halb aufgesattelte Kurzscheibenegge. Die innovative Konstruktion mit einer integrierten Achse 
vor den Heckpackern trägt zu einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung und einer hohen Stabilität der Maschine bei der Arbeit bei. Mit der 

Scheibenegge SWIFTERDISC XO_F kann eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit erreicht werden, was für eine gute Arbeit unerlässlich ist.

SWIFTERDISC XO_F
Universelle Scheibenegge für Umbruch und Saatbettbereitung

2–14 cm

4–7,5 m

120–340 HP

SWIFTERDISC XO_F
XO 4000 F XO 4500 F XO 5000 F XO 6000 F XO 8000 F

Arbeitsbreite m 4 4,5 5 6 7,5

Transportbreite m 3 3 3 3 3

Transportlänge m 6,9 6,9 6,9 6,9 7,4

Arbeitstiefe* cm 2–14 2–14 2–14 2–14 2–12

Scheibenanzahl St. 32 36 40 48 60

Scheibendurchmesser mm 520 / 560 520 / 560 520 / 560 520 / 560 520

Gesamtmasse** kg 6 070 6 930 7 160 7 860 8 890

Empfohlene Leistung* HP 120–160 140–170 170–220 200–260 290–340

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung 

*  Wenn die Maschine mit vorderen Stützrädern ausgestattet ist, überdeckt das vordere Zubehör nicht die gesamte Arbeitsbreite der Maschine. Scheiben 
mit einem Durchmesser von 560 mm sind für den SWIFTERDISC XO 8000 F nicht erhältlich.
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2–14 cm

6,25–7,25

250–340 HP

Der SWIFTERDISC XO_PROFI ist eine neue Modellreihe von aufgesattelten Kurzscheibeneggen. Der SWIFTERDISC 
XO_PROFI hat „X“-förmig angeordnete Scheibensektionen. Diese innovative technische Lösung verhindert eine seitliche 

Verschiebung der Maschine, das sogenannte Abdriften. Die Scheibenegge kopierts genau die Traktorspur. Der große 
Abstand zwischen den einzelnen Arbeitssektionen ermöglicht die Einarbeitung großer Mengen von Ernterückständen.

Vordere doppelte Stützräder

Ackerschiene, Öse oder K80

Integrierte Transportachse 

Hintere Verfestigungspacker  
(hohe Stabilität durch Aufteilung in 

zwei Reihen)

X-PRECISE (X-förmige Scheibenanordnung),  
zwei Reihen von Scheiben mit einem 

Durchmesser von 560 (520) mm

Vordere Walze Trash Cutter oder 
hydraulische Planierschiene 

Crushbar

Hydraulisch gesteuerte Deichsel

 BodenbearbeitungSWIFTERDISC XO_PROFI
Kompakte Scheibenegge für Umbruch und Saatbettbereitung

SWIFTERDISC XO_PROFI
XO 7500 PROFIXO 6000 PROFI

Arbeitsbreite m 6,25 7,25

Transportbreite m 3 3

Transportlänge m 9 9

Arbeitstiefe* cm 2–14 2–14

Scheibenanzahl St. 51 59

Scheibendurchmesser mm 520 / 560 520 / 560

Gesamtmasse** kg 9 000 10 000

Empfohlene Leistung* HP 250–320 280–340

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung
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Der SWIFTERDISC XE ist eine Kurzscheibenegge für hohe Tagesleistungen. Bei den Scheibeneggen SWIFTERDISC XE 
ist die Transportachse vor die erste Reihe der Scheibensektion gesetzt. Diese Lösung trägt zu einer idealen Verteilung 

des Gewichts der Maschine bei und ermöglicht das Erreichen einer höheren Arbeitsgeschwindigkeit. Durch das 
Einklappen der Scheibensektionen nach vorn auf die Deichsel werden kompakte Transportmaße erreicht.

Deichsel, Ösenkupplung 
an den Traktor

Säeinheit ALFA DRILL 800

Vordere hydraulische  
Planierschiene CRUSHBAR

Doppelte vordere Stützräder

Zwei Reihen Scheiben  
mit einem Durchmesser von 520 mm oder 560 mm

Transportachse vor den Arbeitssektionen – ideale Verteilung 
des Schwerpunkts

Verschiedene Typen von 
Verfestigungspackern

2–14 cm

10–12,4 m

350–450 HP

SWIFTERDISC XE
Scheibenegge mit einer großen Arbeitsbreite für Umbruch und Saatbettbereitung

SWIFTERDISC XE
XE 10000 XE 12400

Arbeitsbreite m 10 12,4

Transportbreite m 3 3

Transportlänge m 7,5 9,2

Arbeitstiefe* cm 2–14 2–14

Scheibenanzahl St. 80 100

Scheibendurchmesser mm 520 / 560 520 / 560

Gesamtmasse** kg 11 000 13 000

Empfohlene Leistung* HP 350–450 380–450

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung
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Der SWIFTERDISC XE_PROFI ist das Spitzenmodell der gezogenen Kurzscheibeneggen. Bei den SWIFTERDISC XO_PROFI hat die 
Scheibensektionen eine X-förmige Stellung. Bei den Scheibeneggen SWIFTERDISC XE  ist die Transportachse vor die erste Reihe der 
Scheibensektion gesetzt. Diese Lösung trägt zu einer idealen Verteilung des Gewichts der Maschine bei und ermöglicht das Erreichen 

einer höheren Arbeitsgeschwindigkeit. Die eigene Software BEDNAR EASY CONTROL ermöglicht ein vollautomatisches Ein – und 
Ausklappen der Maschine mit einem Knopfdruck und die Einstellung aller Arbeitsparameter nur durch Eingabe der Werte am Terminal.

 Bodenbearbeitung

2–14 cm

10,4–12,4 m

350–620 HP

SWIFTERDISC XE_PROFI
Mit der professionellen Scheibenegge mit breitem Arbeitsbereich werden  

maximale Tagesleistungen erreicht

Deichsel, 
Ösenkupplung  
an den Traktor

Säeinheit  
ALFA DRILL 800

Doppelte vordere 
Stützräder

Zwei Reihen Scheiben mit einem Durchmesser von 
520 mm oder 560 mm, Anordnung der Scheibensektion 
in „X“-Form (X-PRECISE-System)

Transportachse vor den Arbeitssektionen  
– ideale Verteilung des Schwerpunkts

Verschiedene Typen von 
Verfestigungspackern

SWIFTERDISC XE_PROFI
XE 12400 PROFIXE 10400 PROFI

Arbeitsbreite m 10,4 12,4

Transportbreite m 3 3

Transportlänge m 7,5 8,9

Arbeitstiefe* cm 2–14 2–14

Scheibenanzahl St. 83 99

Scheibendurchmesser mm 520 / 560 520 / 560

Gesamtmasse** kg 12 000 13 000

Empfohlene Leistung* HP 350–450 400–620

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

Schneidwalze Trash Cutter
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Teleskopstangen stabilisieren die 
Maschinenrahmen während der Arbeit bei 
hoher Geschwindigkeit

Zugdeichsel

Vordere drehbare 
Stützräder

Zwei Reihen von Scheiben mit 520 mm 
oder 560 mm Durchmesser, Anordnung 
der Scheibensektion in „X“-Form 
(System X-PRECISE)

Transportachse vor den Arbeitssektionen 
– ideale Verteilung des Schwerpunkts

Die Verfestigungspacker dienen 
zum Aufstützen der Maschine beim 

Wenden am Vorgewende

2–14 cm

14,4–18,4 m

500–650 HP

Der SWIFTERDISC XE_MEGA ist für die leistungsstärksten Traktoren auf dem Markt konzipiert und bietet maximale 
Tagesleistung. Bei den SWIFTERDISC XE_MEGA hat die Scheibensektionen eine X-förmige Stellung. Die Scheibenegge 

SWIFTERDISC XE_MEGA hat zwei Seitenrahmen, die für den Transport nach vorne eingeklappt werden. Die Scheibenegge 
überschreitet auch bei seiner maximalen Arbeitsbreite von 18,4 m nicht die zulässige Transportbreite von 3 m.

Scheibenegge mit einer Arbeitsbreite von 18,4 Metern für maximale Tagesleistungen

SWIFTERDISC XE_MEGA

SWIFTERDISC XE_MEGA
XE 16400 MEGA XE 18400 MEGAXE 14400 MEGA

Arbeitsbreite m 14,4 16,4 18,4

Transportbreite m 3 3 3

Transportlänge m 10 11 12

Arbeitstiefe* cm 2–14 2–14 2–14

Scheibenanzahl St. 115 131 147

Scheibendurchmesser mm 520/560 520/560 520/560

Gesamtmasse** kg 17 000 20 000 22 000

Empfohlene Leistung* HP 500–550 550–620 580–650

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung
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ELEKTRO-HYDRAULISCHE STEUERUNG

Die von BEDNAR entwickelte Software EASY CONTROL ermöglicht die vollautomatische 
Steuerung der Scheibenegge und die Einstellung der Arbeitstiefe einfach und bequem von der 
Kabine aus über die elektrohydraulische Steuerung der Maschine.

INTERESSANTE VORTEILE

Speziell geformte 
Scheiben „Aggressive“

Die Scheibeneggen ATLAS sind serienmäßig 
mit gezahnten Scheiben von 620×6 mm 
Durchmesser ausgestattet. Die Scheiben 
„Aggressive“ sind eine interessante Wahl 
mit einer hervorragenden Misch – und 
Schneidwirkung. Die Scheiben sind mit 
einer großen Anzahl von Schneidkanten am 
Umfang versehen, die ein leichtes Eindringen 
in den Boden ermöglichen.

Vorderes Zubehör

Der Trash Cutter ist eine Schneidwalze, 
die zum Zerkleinern und Zerquetschen 
von Ernterückständen eingesetzt wird. Der 
Trash Cutter entfaltet vor allem bei der 
Bearbeitung der Stoppelfelder von Raps, 
Sonnenblumen, Zwischenfrüchten und Mais 
eine hervorragende Wirkung.

Scheiben in „X“-Stellung 
(System X-PRECISE)

Die technische Lösung der 
Scheibenstellung in „X“-Form garantiert 
eine präzise Führung der Maschine in der 
Traktorspur. Diese Konstruktion verhindert 
ein seitliches Abdriften der Maschine 
und nutzt die gesamte Arbeitsbreite der 
Scheibenegge voll aus.

Der ATLAS ist eine Scheibenegge, die speziell für die Einarbeitung von großen Mengen von Ernterückständen, 
z.B. nach der Ernte von Körnermais, und von organischem Material wie Zwischenfrüchten, Mist oder Gülle 

entwickelt wurde.

ATLAS
Scheibeneggen

* Das vordere Zubehör ist für die Maschine ATLAS AO_PROFI.

620 mm
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Hintere  
Verdichtungspacker

ATLAS AO PROFI
AO 5000 PROFI AO 6000 PROFI AO 7000 PROFI

Arbeitsbreite m 5 6 7

Transportbreite m 2,9 2,95 2,95

Transportlänge m 9,1 9,1 9,1

Arbeitstiefe* cm 4–16 4–16 4–16

Scheibenanzahl St. 40 48 56

Scheibendurchmesser mm 620 620 620

Gesamtmasse** kg 10 400 11 370 12 500

Empfohlene Leistung* HP 250–300 300–350 350–400

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

Hydraulische Zugdeichsel

NON‑STOP Federsicherung

2 Scheibenreihen 620 mm  
X‑PRECISE – Stellung der Scheibensektion 
in „X‑Form“

Planierschiene 
Crushbar

Integrierte Achse

Eggen

ATLAS AO_PROFI ist schwere Scheibenegge. Die robuste Kurzscheibenegge ist so konstruiert, dass sie große Mengen an 
Ernterückständen und organischem Material auch unter nassen Bedingungen schneiden, mit dem Boden mischen und einarbeiten 

kann. Dieser wesentliche Vorteil der Eggen ATLAS AO_PROFI ergibt sich aus der robusten Konstruktion, dem hohen Durchsatz 
des Rahmens, dem Abstand der einzelnen Arbeitsgeräte untereinander und dem großen Durchmesser der Scheiben von.

Hintere Verdichtungspacker
4–16 cm

5–7 m

250–400 HP

Schwere Scheibenegge für die Einarbeitung einer großen Menge von 
Ernterückständen

ATLAS AO_PROFI

Doppelte vordere 
Stützräder
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Scheibenegge mit breitem Arbeitsbereich für die Einarbeitung einer großen Menge von 
Ernterückständen

ATLAS AE_PROFI

Vordere drehbare doppelte 
Stützräder

NON‑STOP Federsicherung

Zugdeichsel

Vorgesetzte Transportachse  
– ideale Gewichtsverteilung der Maschine

2 Scheibenreihen 620 mm  
X‑PRECISE – Stellung der Scheibensektion in 

„X‑Form“

ATLAS AE_PROFI
AE 10400 PROFI AE 12400 PROFI

Arbeitsbreite m 10,4 12,4

Transportbreite m 3 3

Transportlänge m 7,5 8,5

Arbeitstiefe* cm 4–16 4–16

Scheibenanzahl St. 84 100

Scheibendurchmesser mm 620 620

Gesamtmasse** kg 13 000 15 000

Empfohlene Leistung* HP 450–620 500–650

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

Hintere  
Verdichtungspacker

4–16 cm

10,4-12,4 m

550–620 HP

Der ATLAS AE_PROFI ist eine gezogene Scheibenegge, die für die Einarbeitung großer Mengen von Ernteresten konzipiert ist. Die Tandemachse 
vor der ersten Scheibenreihe ermöglicht eine gleichmäßige Aufteilung des Gewichts der Maschine und also auch einen Andruck auf beide 

Seitenrahmen, wodurch die Einhaltung der eingestellten Arbeitstiefe auf der gesamten Arbeitsbreite der Maschine gewährleistet ist. Bei den 
ATLAS AE_PROFI hat die Scheibensektionen eine X-förmige Stellung. Diese Konstruktion gewährleistet eine genaue Fahrt in der Schlepperspur.
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BREITE SKALA VON LOCKERUNGSMEISSELN UND FLÜGELN

Schare ACTIVE- MIX mit Meißeln der Breite 70 mm für eine intensive Lockerung oder Meißeln der 
Breite 40 mm für anspruchsvolle Bedingungen und eine tiefe Arbeit besetzt werden. Zur Verfügung 
steht auch die sehr widerstandsfähige Ausführung der Meißel und Flügel LONG LIFE (40 mm, 55 mm 
a 70 mm). Je tiefer gearbeitet wird, ein umso schmalerer Meißel sollte für die Bodenlockerung 
genutzt werden.

INTERESSANTE VORTEILE

Montierte Teile

Die einzelnen Teile der Tiefenlockerer 
TERRALAND TN und TN_PROFI sind 
montiert und nicht geschweißt. Die 
montierten Teile (Grindel an die Rahmen, 
innere Rahmen an die Grindelträger) haben 
eine mehrfach längere Lebensdauer als bei 
einem Anschweißen dieser exponierten Teile.

Ein Rahmen, zwei der 
Ausrüstung

Alle Meißelpflüge haben austauschbares 
Zubehör. Der Meißelpflug ist serienmäßig mit 
Scharen ACTIVE-MIX zur Tiefenlockerung und 
zum Aufbrechen verdichteter Bodenschichten 
ausgestattet. Die Maschinen TERRALAND 
können für das Unterschneiden ohne aktive 
Bodenmischung mit speziellen Scharen ZERO-
MIX mit negativem Winkel ausgerüstet werden.

Schneidscheibensektion

Der TERRALAND TN_PROFI ist mit einer 
zweireihigen Sektion von speziell geformten 
Cutter-Scheiben mit einem Durchmesser von 
520 × 5 mm ausgestattet. Die spezielle Form  
sorgt für eine wirkungsvolle Zerkrümelung 
großer Klumpen, eine Einarbeitung der 
Pflanzenreste und eine abschließende 
Glättung des Felds.

TERRALAND ist ein Meißelpflug für die tiefe Bodenbearbeitung, der das Bodenprofil durchlüftet und verdichtete 
Bodenschichten bis zu 65 Zentimeter tief aufbricht.

TERRALAND
Tiefenlockerer
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TERRALAND TN TN 3000 
M5R / D5R

TN 3000 
M7R / D7R

TN 4000 
M7R / D7R

TN 4000 
M9R / D9R

Arbeitsbreite m 3 3 4 4

Transportbreite m 3 3 4 4

Transportlänge m 2,9 2,9 2,9 2,9

Arbeitstiefe* cm 15–55 / 15–65 15–55 / 15–65 15–55 / 15–65 15–55 / 15–65

Anzahl der Scharen St. 5 7 7 9

Abstand der Scharen cm 60 40 56,5 42,5

Gesamtmasse** kg
1 850–2 200 / 
1 950–2 350

1 950–2 350 / 
2 250–2 620

2 220–2 600 / 
2 520–2 890

2 480–2 860 / 
2 800–3 180

Empfohlene Leistung* HP 150–180 / 200–250 180–220 / 220–280 200–260 / 250–300
220–300 / 
280–350

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

15–65 cm

3–4 m

150–350 HP

Der TERRALAND TN ist für der Bodenbearbeitung bis in eine Tiefe von 65 Zentimetern. Der Erfolg dieser Maschine 
besteht darin, dass sie das Pflügen ersetzt und diese Arbeit im Vergleich mit dem Pflug tiefer, schneller und mit geringeren 

Anforderungen an die Traktorleistung ausführt. Der TERRALAND TN eignet sich mit seinen Eigenschaften für eine 
Tiefenlockerung und die Einarbeitung einer großen Menge von organischer Masse. Die austauschbaren Werkzeuge ermöglichen 

eine einfache Anpassung der Maschine an Tiefenlockerung oder Unterschneiden ohne aktive Bodenmischung.

Der aufgesattelte Tiefenlockerer für der Bodenbearbeitung  
bis in eine Tiefe von 65 Zentimetern.

TERRALAND TN

TN_M TN_D

85 cm 85 cm

Zerkleinerung BearbeitungBearbeitung Zerkleinerung

86 cm79 cm
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Tiefenlockerer TERRALAND TN, TN_PROFI und TO bieten ihren Kunden einen einfachen Austausch der Arbeitsgeräte und damit auch 
die Möglichkeit, die Maschine im Laufe des Jahres oder je nach den aktuellen Wetterveränderungen unterschiedlich einzusetzen.

Der TERRALAND vereint zwei Maschinen, eine für Tiefenlockerung und eine für 
Unterschneiden, in eine Maschine.

TERRALAND TN TN 3000 H 
M5R

TN 3000 H 
M7R

TN 3000 H 
D7R

TN 4000 H 
M9R

TN 4000 H 
D9R

TN 4000 H 
D9

Arbeitsbreite m 3 3 3 4 4 4,2

Transportbreite m 3 3 3 4 4 3

Transportlänge m 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,9

Arbeitstiefe* cm 15–55 15–55 15–65 15–55 15–65 15–65

Anzahl der Scharen St. 5 7 7 9 9 9

Abstand der Scharen cm 42,5 40 40 42,5 42,5 45

Gesamtmasse** kg 1 800–2 150 2 625–2 980 2 700–3 080 3 360–3 760 3 470–3 850 3 670–4 200

Empfohlene Leistung* HP 150–180 180–220 220–280 220–300 280–350 280–350

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

SCHAR ACTIVE-MIX: TIEFENLOCKERUNG MIT 
NÄHRSTOFFEINBRINGUNG IN DAS BODENPROFIL

Die Schare Active-Mix brechen verfestigte Schichten auf, belüften den Boden 
und unterstützen den Wasserhaushalt. Die Arbeit des Tiefenlockerers ist an der 
Oberfläche erkennbar. Während einer Überfahrt wird das Bodenprofil bis in die 
Tiefe aufgelockert, intensive Vermischung und die Oberfläche geglättet. Aus 
dem Düngerbehälter (Ferti-Box, Ferti-Cart) wird direkt hinter die Schare des 
TERRALAND Dünger (N, P, K, Mg, S) in die eingestellte Tiefe des Bodenprofils 
eingebracht. Durch die Kombination von Tiefenlockerung und Düngung 
entstehen im Boden die Bedingungen für das Wachstum eines reichen 
Wurzelsystems, das so den grünen Teil der Pflanze intensiv und effektiv 
ernähren kann.

SCHAR ZERO-MIX: PROFESSIONELLES 
UNTERSCHNEIDEN MIT DEM PACKER CUTPACK

Der Rahmen der Maschine TERRALAND kann mit speziellen Scharen Zero-Mix 
mit einem negativen Winkel und mit einem schweren Stahlpacker Cutpack für 
ein Unterschneiden ohne aktive Vermischung des Bodens besetzt werden. 
Diese Arbeitsoperation dient dem Aufbrechen der verdichteten Bodenschichten, 
dem Einlassen von Luft in das Bodenprofil und der Schaffung des richtigen 
Bodenklimas.

Recommended
for dry and stony

conditions
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  Bodenbearbeitung

Die Anordnung der 
Meißelsektion garantiert 
einen ausgezeichneten 
Lockerungsmeißeln und eine 
Vermischung der Pflanzenreste 
mit dem Boden bis in eine Tiefe 
von 65 Zentimetern

Seitenblende

Die hinteren Doppelpacker mit einem Durchmesser von 245 mm 
haben Stacheln, die sich gegenseitig überdecken

Jede Schar ist einzeln hydraulisch oder mechanisch mit 
einem Scherbolzen gesichert

Schneidscheiben-
sektion

15–65 cm

3–4 m

230–360 HP

TERRALAND TN_PROFI TN 3000 
PROFI D7R

TN 3000 H 
PROFI D7R

TN 4000 H 
PROFI D7R

TN 4000 
PROFI D9R

TN 4000 H 
PROFI D9R

Arbeitsbreite m 3 3 4 4 4

Transportbreite m 3 3 4 4 4

Transportlänge m 3 3,1 3,1 3 3,1

Arbeitstiefe* cm 15–65 15–65 15–65 15–65 15–65

Anzahl der Scharen St. 7 7 7 9 9

Abstand der Scharen cm 40 40 56,5 42,5 42,5

Gesamtmasse** kg 3 400–3 600 4 150–4 500 4 350–4 700 4 150–4 350 4 700–5 050

Empfohlene Leistung* HP 230–290 230–290 230–290 290–360 290–360

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

Der Tiefenlockerer TERRALAND TN_PROFI dient der Bodenbearbeitung bis in eine Tiefe von 65 Zentimetern. Im Vergleich 
mit dem Modell TERRALAND TN ist die Version TN_PROFI um zwei Reihen Schneidscheiben erweitert, die sich hinter den 

hinteren Stachelwalzen befinden. Diese Maschine schafft es, in einer Überfahrt effektiv den Boden zu lockern, Ernterückstände 
einzuarbeiten, Klumpen zu zerkrümeln und eine ideale Bodenstruktur für die Saat zu schaffen. Die austauschbaren Werkzeuge 

ermöglichen eine einfache Anpassung der Maschine an Tiefenlockerung oder Unterschneiden ohne aktive Bodenmischung.

Aufgesattelter Meißelpflug mit zusätzlicher Sektion von Cutter-Scheiben

TERRALAND TN_PROFI
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15–55 cm

4–6,4 m

320–620 HP

Jeder Meißel ist getrennt mit 
einer hydraulischen Sicherung 
mit einer Auslösekraft von 
1500 kg/Meißel gesichert

Hinter Packer schaffen eine ideale feine 
Bodenstruktur und schließen die Oberfläche 
des Bodens gegen eine Verdunstung

Die integrierte Achse ermöglicht eine Arbeit 
ohne hintere Packer

Die Anordnung der Meißelsektion garantiert ein ausgezeichnetes 
Unterschneiden und Vermischen der Pflanzenreste mit dem Boden 
bis in eine Tiefe von 55 Zentimetern

Der TERRALAND TO ist ein halb aufgesattelter Meißelpflug für die intensive Tiefenbearbeitung bis zu 55 cm. Die austauschbaren 
Werkzeuge ermöglichen eine einfache Anpassung der Maschine an Tiefenlockerung oder Unterschneiden ohne aktive 

Bodenmischung. Durch die integrierte Transportachse zwischen den beiden Scharreihen kann der Meißelpflug TERRALAND 
TO auch ohne Heckpacker betrieben werden (z.B. bei der Bearbeitung schwerer und nasser Böden im Herbst).

Halbaufgesattelter Tiefenlockerer für eine Bodenbearbeitung bis in eine Tiefe von 
55 Zentimetern

TERRALAND TO

TERRALAND TO
TO 4000 HM TO 5000 HM TO 6000 HM TO 6000+ HM

Arbeitsbreite m 4 5 6 6,4

Transportbreite m 3 3 3 3

Transportlänge m 8,6 8,6 8,6 8,6

Arbeitstiefe* cm 15–55 15–55 15–55 15–55

Anzahl der Scharen St. 9 11 13 15

Abstand der Scharen cm 43 43 43 43

Gesamtmasse** kg 8 460 9 150 9 710 9 710

Empfohlene Leistung* HP 320–380 400–500 500–620 500–620

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

Stützräder



TERRAlAND DO | 21

INTERESSANTE VORTEILE

INTEGRIERTE ACHSE

Durch die integrierte Achse und die Positionierung der Schare hinter der Achse kann der 
TERRALAND DO auch bei Nässe eingesetzt werden, da die Maschine ohne Heckpacker 
arbeiten kann.

Großer 
Scheibendurchmesser, 
hochwertige Bearbeitung

Der kombinierte Meißelpflug TERRALAND DO 
eignet sich besonders für die Einarbeitung 
großer Mengen von Ernterückständen. Der 
TERRALAND DO ist mit zwei Reihen großer 
gezahnter Scheiben mit einem Durchmesser 
von 690 × 6 mm ausgestattet, die unabhängig 
voneinander aufgehängt sind und eine NON-
STOPP-Sicherung mit einer Auslösekraft von 
270 kg besitzen.

Ein Rahmen, zwei 
Möglichkeiten der 
Ausrüstung

Der TERRALAND DO bietet die Möglichkeit 
eines austauschbaren Zubehörs. Der 
Meißelpflug ist serienmäßig mit Scharen 
ACTIVE-MIX zur Tiefenlockerung und zum 
Aufbrechen verdichteter Bodenschichten 
ausgestattet. Er kann auch mit speziellen 
Scharen ZERO-MIX mit negativem Winkel zum 
Unterschneiden ohne aktive Bodenmischung 
ausgerüstet werden.

Breite Skala von 
Lockerungsmeisseln und 
Flügeln

Der kombinierte Meißelpflug TERRALAND 
DO kann mit vier Meißeltypen ausgestat-
tet werden, die für die Tiefenlockerung oder 
den flachen Umbruch nach der Ernte an-
gepasst werden können. Die Meißel sind in 
den Breiten 80 und 60 mm oder ggf. 80 und 
40 mm in der Version LONG LIFE erhältlich, 
die mit Hartmetallplättchen für eine längere 
Lebensdauer ausgestattet ist.

TERRALAND DO ist ein kombinierter Meißelpflug, der sich für die Bearbeitung großer Mengen von 
Ernterückständen eignet. Die effiziente Kombination von Scheiben – und Meißelsektion garantiert eine gute 

Durchmischung und Belüftung bis zu 45 cm.

TERRALAND DO
Kombinierter Tiefenlockerer
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TERRALAND DO
DO 4000 DO 5000 DO 6500

Arbeitsbreite m 4,1 4,9 6,4

Transportbreite m 3 3 3

Transportlänge m 10,2 10,2 10,7

Arbeitstiefe der Scharen* cm 10–45 10–45 10–45

Arbeitstiefe der Scheiben* cm 6–18 6–18 6–18

Scheibenanzahl St. 26 32 40

Anzahl der Scharen St. 11 13 17

Abstand der Scharen cm 37,5 37,5 37,5

Gesamtmasse** kg 10 220 10 710 13 000

Empfohlene Leistung* HP 380–430 430–530 530–620

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

2 Reihen großer Scheiben  
(690 × 6 mm) mit  
NON-STOPP-Federsicherung 
für jede Scheibe

Automatisch je nach 
Arbeitstiefe einstellbare 
Zustreichersektion 

Die integrierte 
Transportachse ermöglicht 
eine Arbeit ohne hintere 
Packer

Schar ACTIVE-MIX zur Mischung des Bodens  
/ Schar ZERO-MIX zum Unterschneiden ohne Mischen

Heckpacker – hydraulisch verstellbare doppelte 
Zinkenwalzen (250/250 mm oder 400/250 mm)  
/ schwerer Stahlpacker Cutpack mit Abstreifern  
(630 mm)

Hydraulische Zugdeichsel

Die TERRALAND DO ist eine robuste kombinierte Maschine (Scheiben und Meißel), die in der Lage ist, große Mengen von Ernterückständen 
in einer Überfahrt zu schneiden und einzuarbeiten und sie bis zu einer Tiefe von 45 cm gut mit dem gelockerten Boden zu vermischen. Durch 
die integrierte Achse und die Positionierung der Schare hinter der Achse kann der TERRALAND DO auch unter nassen Bedingungen arbeiten.

10–45 cm

4,1–6,4 m

380–620 HP

Kombinierter Scheiben- Meißel-Tiefenlockerer für eine intensive Bodenbearbeitung 
bis in eine Tiefe von 45 Zentimetern

TERRALAND DO
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INTERESSANTE VORTEILE

ACTROS RO
kombinierter Grubber

KOMFORTABLE HYDRAULISCHE STEUERUNG

Die Arbeitstiefe der Scheiben – und der Meißelsektion wird hydraulisch eingestellt. Dieses 
Zubehör ist bereits in der Standardausrüstung der Maschine enthalten.

Zwei Arbeitsoperation, 
eine Überfahrt

Die wirksame Kombination der Scheiben 
– und oder Meißelsektion ermöglicht zwei 
Arbeitsoperationen gleichzeitig in einer 
Überfahrt. Der hohe Durchsatz der Maschine 
und der Abstand der einzelnen Scheiben 
und Meißel ermöglichen die Einarbeitung 
einer großen Menge organischer Masse 
in der Form von Zwischenfrüchten, 
Ernterückständen oder Mist.

Größter Scheiben-
durchmesser unter 
 vergleichbaren Maschinen

Der kombinierte Grubber ACTROS RO ist 
vor allem für die Einarbeitung einer großen 
Menge von Ernterückständen bestimmt, zum 
Beispiel nach der Ernte von Körnermais. Der 
Grubber ACTROS RO besitzt deswegen zwei 
Reihen großer gezahnter Scheiben mit einem 
Durchmesser von 690 × 6 mm, die sich durch 
das Zerschneiden und die Einarbeitung der 
Ernterückstände bis in eine Tiefe 18 cm 
auszeichnen.

Integrierte Achse

Dank der integrierten Achse und der 
Positionierung der Schare hinter der Achse 
kann der kombinierte Grubber ACTROS RO 
auch unter nassen Bedingungen eingesetzt 
werden, da die Maschine bei extremen 
Bedingungen ohne Heckpacker arbeiten 
kann.

Der ACTROS RO ist eine kombinierte Maschine mit Scheiben und Meißeln, die sich dank ihres großen 
Scheibendurchmessers von 690 × 6 mm für die hochwertige Bearbeitung von Flächen mit vielen 

Ernterückständen eignet.
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Die hydraulische Zugdeichsel 
trägt zu einem ausgezeichneten 
Kopieren des Geländes

Scheibensektion – große 
Scheiben mit einem Durchmesser 
von 690 mm

Die Meißelsektion garantiert ein hochwertiges 
Unterschneiden und Einmischen der Ernterückstände

Die Zustreichersektion hinter der Meißelsektion 
trägt zur Einebnung der Bodenoberfläche bei

Integrierte AchseNON – STOP Federsicherung Schar

Die hinteren Packer 
schaffen eine ideale 
feine Bodenstruktur

5–35 cm

3–3,8 m

180–370 HP

Der ACTROS RO ist ein kombinierter Grubber, mit dem zwei Arbeitsgänge in einer Überfahrt durchgeführt werden können. Die 
vorderen zwei Reihen von Scheiben mit dem großen Durchmesser von 690 × 6 mm besorgen das Zerschneiden und die Vermischung 

der Ernterückstände mit dem Boden. Die zwei Scharreihen lockern den Boden intensiv bis in eine Tiefe von 35 Zentimetern. 
Auf die gesamte Bodenbearbeitung folgen Boden die abschließende Glättung und die Verfestigung der Oberfläche.

Kombinierter Grubber für die Tiefenlockerung bis zu 35 Zentimetern

ACTROS RO

ACTROS RO
RO 3000 RO 4000 RO 4000 R

Arbeitsbreite m 3,0 3,8 3,8

Transportbreite m 3 3 4

Transportlänge m 8,5 9,7 9,2

Arbeitstiefe der Scharen* cm 5–35 5–35 5–35

Arbeitstiefe der Scheiben* cm 6–18 6–18 6–18

Scheibenanzahl St. 14 18 18

Anzahl der Scharen St. 7 9 9

Abstand der Scharen cm 43 43 43

Gesamtmasse** kg 5 770 8 780 6 740

Empfohlene Leistung* HP 180–300 200–370 200–370

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung
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VERSATILL
Universalgrubber

AUSGEKLÜGELTE KONSTRUKTION DER MASCHINE

Besonders bei der Bodenbearbeitung im Herbst kann es unter extremen Bedingungen zu 
einem Verkleben der hinteren Packer kommen. Der Universalgrubber VERSATILL VO_PROFI 
und VO_L bietet deswegen im Unterschied zu anderen Maschinen mit einer ähnlichen 
Konzeption die Möglichkeit, auch ohne die hinteren Packer zu arbeiten, die einfach 
abzukuppeln sind.

INTERESSANTE VORTEILE

Der VERSATILL ist ein universeller Grubber, der sich für den intensiven Umbruch des Stoppelfelds, die flache 
Bodenlockerung oder die Saatbettbereitung eignet.

Einfache oder verstärkte 
Schar

Die Grubber VERSATILL VN_L und VO_L sind 
in der Grundausstattung mit Scharen be-
stückt, die für leichtere Böden geeignet sind. 
Bei schwereren Böden oder bei intensivem 
Einsatz der Maschine zum flachen Umbruch 
bis zu 10 cm empfehlen wir, die Maschine 
mit verstärkten Scharen mit doppelter Feder 
auszustatten.

Vorderes Zubehör

Steigern Sie die Auslastung und die Qualität 
der geleisteten Arbeit! VERSATILL VO_PROFI 
und VERSATILL VO_L können mit einer vor-
deren Planierschiene Crushbar zum Einebnen 
der Furchen oder mit einer Schneidwalze 
Trash Cutter zum Zerschneiden der 
Pflanzenreste ausgestattet werden. Die auf-
gesattelten Modelle VERSATILL VN_L können 
mit einer vorderen Planierschiene Crushbar 
ausgestattet werden.

Dreireihiger Striegel

VERSATILL VN_L und VO_L können anstelle 
der Heckpacker mit einem dreireihigen 
Striegel ausgerüstet werden. Dies ist ein 
interessantes Gerät, das sich besonders 
für die Öffnung der Felder zeitig im Frühjahr 
oder für den Sommereinsatz bei der 
mechanischen Unkrautbekämpfung eignet.



26 | BEDNAR FMT

VERSATILL VN_L
VN 4000 L VN 5000 L VN 6000 L

Arbeitsbreite m 4,05 4,95 5,85

Transportbreite m 3 3 3

Transportlänge m 2,9 2,9 2,9

Arbeitstiefe* cm 2–12 2–12 2–12

Anzahl der Zinken St. 27 33 39

Abstand der Zinken cm 15 15 15

Gesamtmasse** kg 1 700 1 950 2 200

Empfohlene Leistung* HP 100–120 120–160 160–200

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

Der VERSATILL VN_L ist ein universeller, leichter Grubber, der speziell für die Saatbettbereitung konzipiert ist. Der VERSATILL VN_L 
kann auch für den flachen Umbruch nach der Ernte bis zu 10 Zentimetern eingesetzt werden, insbesondere auf leichteren Böden. 

Der Grubber kann mit einem hinteren dreireihigen Striegel für die Einarbeitung der Ernterückstände ausgerüstet werden.

Dreipunktaufhängung

Vordere Planierschiene Crushbar

Vier Scharreihen für eine 
intensive Bodenbearbeitung

Federzustreicher zur Einebnung des Bodens 
vor dem Packer

Säeinheit Alfa Drill 400

Verschiedene Arten 
von Heckanbaugeräten 

(Packer, dreireihiger 
Striegel) zur Anpassung 

der Maschine an die 
jeweilige Arbeit

2–12 cm

4,05–5,85 m

100–200 HP

Aufgesattelter Grubber für die flache Bodenbearbeitung nach der Ernte und die 
Saatbettbereitung

VERSATILL VN_L
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2–15 cm

5,8–7,5 m

200–400 HP

Der halb aufgesattelte Grubber VERSATILL VO_L ist vor allem für die Saatbettbereitung bestimmt, wobei der große Abstand zwischen den 
einzelnen Scharen auch einen Einsatz bei großen Mengen an Ernterückständen ermöglicht. Niedrigen Masse der Maschine ist ideal für eine 
sehr frühe Bodenbearbeitung im Frühjahr. Die Maschine kann mit einem dreireihigen Striegel anstelle der Heckpacker ausgerüstet werden.

Leichter, halbtauchfähiger Grubber für die flache Bodenbearbeitung und die 
Bodenvorbereitung vor der Aussaat

VERSATILL VO_L

Vordere Planierschiene Crushbar

VERSATILL VO_L
VO 6000 L VO 7500 L

Arbeitsbreite m 5,8 7,5

Transportbreite m 3 3

Transportlänge m 7,3 7,3

Arbeitstiefe* cm 15 15

Anzahl der Zinken St. 33 44

Abstand der Zinken cm 17 17

Gesamtmasse** kg 2 780–6 530 3 100–7 310

Empfohlene Leistung* HP 200–350 250–400

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

Hydraulische Einstellung der 
Arbeitstiefe serienmäßig mit

Hintere 
Verdichtungspacker

Die integrierte Transportachse 
reduziert den Wenderadius

Planierschiene Crushbar vor den 
Heckpackern

5 Zinkenreihen mit 17 cm Abstand für 
eine perfekte Bodenbearbeitung

Vordere Planierschiene Crushbar 
für eine hervorragende Glättung 
des Bodens

Traktorspurlockerer für die 
erneute Auflockerung der 
verdichteten Fahrspuren

Die hydraulische Zugdeichsel trägt zu einem 
ausgezeichneten Kopieren des Geländes

Vordere Schneidwalze Trash Cutter 

Dreireihiger  
Striegel
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VERSATILL VO_PROFI
VO 6000 PROFI VO 7500 PROFI

Arbeitsbreite m 6 7,5

Transportbreite m 3 3

Transportlänge m 9,1 9,1

Arbeitstiefe* cm 15 15

Anzahl der Zinken St. 36 44

Abstand der Zinken cm 17 17

Gesamtmasse** kg 9 050 10 360

Empfohlene Leistung* HP 200–250 250–350

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

VERSATILL VO_PROFI ist ein sehr universeller für eine flache Bodenbearbeitung nach der Ernte oder eine Saatbettbereitung. Durch 
die Anordnung der Werkzeuge in sechs Reihen wird eine flächendeckende und intensive Bodenbearbeitung über die gesamte 

Arbeitsbreite gewährleistet. Der VERSATILL VO_PROFI zeichnet sich durch eine hohe Freiheit des Rahmens und einen hohen Durchsatz 
aus, was zu einer reibungslosen Arbeit bei der Bearbeitung von Flächen mit großen Mengen an Ernterückständen beiträgt.

Vordere Planierschiene Crushbar

Die hydraulische 
Zugdeichsel trägt zu 
einem ausgezeichneten 
Kopieren des Geländes 

Stützräder der Seitenrahmen

Die hinteren Packer schaffen 
eine ideale feine Bodenstruktur 

Planierschiene Crushbar vor 
den Heckpackern

Die integrierte Achse ermöglicht eine 
Arbeit ohne hintere Packer

Schare hinter den Transporträdern

Eggen

Universalgrubber für eine flache Bodenbearbeitung und Saatbettbereitung

VERSATILL VO_PROFI

5–15 cm

6–7,5 m

200–350 HP
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INTERESSANTE VORTEILE

MÖGLICHKEIT DER ÄNDERUNG DER ARBEITSBREITE

Haben Sie einen leistungsstärkeren Traktor gekauft oder müssen Sie die Arbeitsbreite der Maschine 
an die Leistung des Traktors anpassen? Die Modelle FENIX FO_PROFI bieten die Möglichkeit, die 
Arbeitsbreite mit Hilfe eines Satzes für die Montage zusätzlicher Seitensektionen zu verändern, mit 
denen der Arbeitsbereich vergrößert oder verkleinert werden kann.

Vier Meisseltypen

Der FENIX kann mit vier Arten von Meißeln 
ausgestattet werden, mit denen die 
Maschine für die Tiefenbearbeitung oder den 
flachen Umbruch nach der Ernte angepasst 
werden kann. Die Meißel sind in den Breiten 
80 und 60 mm oder ggf. 80 und 40 mm 
in der Version LONG LIFE erhältlich, die 
mit Hartmetallplättchen für eine längere 
Lebensdauer ausgestattet ist.

Vielfältige Möglichkeiten 
der Sicherung der Schare

Der Grubber FENIX FO_PROFI bietet 
mehrere Arten der Sicherung der Schare. 
Scherbolzensicherung, NON-STOPP 
Horizontalsicherung mit zwei Federn (480 kg 
Auslösekraft) oder komfortable hydraulische 
Sicherung (550 kg Auslösekraft). Die Modelle 
FENIX FO sind mit einer horizontalen 
Federsicherung ausgestattet. FENIX FN ist 
mit einer robusten horizontalen NON-STOPP 
Sicherung mit zwei Federn erhältlich.

Ganzflächige 
Unterschneidung, 
hervorragende Auflockerung 

Bei den Tiefgrubbern FENIX FN und FENIX 
FO sind die Schare in drei Reihen angeordnet. 
Bei den Modellen des universellen Grubbers 
FENIX FO_PROFI sind die Zinken in vier 
Reihen angeordnet. Diese Anordnung hat 
einen ausgezeichneten Lockerungs – und 
Mischeffekt. Der Boden wird gleichmäßig auf 
der gesamten Arbeitsbreite der Maschine 
unterschnitten und anschließend werden die 
Ernterückstände mit dem Boden vermischt.

FENIX ist ein Grubber für die tiefe Bodenbearbeitung bis zu einer maximalen Tiefe von 35 Zentimetern. Er kann 
aber auch für einen flachen Umbruch nach der Ernte oder eine mitteltiefe Auflockerung eingesetzt werden.

FENIX
Universalgrubber
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5–35 cm

3–3,5 m

150–240 HP

FENIX FN
FN 3000 FN 3500

Arbeitsbreite m 3 3,5

Transportbreite m 3 3,5

Transportlänge m 3,9–4,4 3,9–4,4

Arbeitstiefe* cm 35 35

Anzahl der Scharen St. 10 12

Abstand der Scharen cm 31 31

Gesamtmasse** kg 1 854–2 299 2 127–2 643

Empfohlene Leistung* HP 150–225 160–240

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

Dreipunktaufhängung

3 Scharreihen für eine perfekte 
Bodenbearbeitung

Automatisch je nach Arbeitstiefe einstellbare 
Zustreichersektion

Verschiedene 
Packertypen für 

unterschiedliche 
Bodenverhältnisse

Hoher Durchsatz und hohe Freiheit 
des Rahmens von 80 cm

Der FENIX FN ist ein einfacher dreireihiger Universalgrubber, der für kleinere und mittlere Landwirtschaftsbetriebe 
entwickelt wurde und im Lauf des Jahrs für den flachen Umbruch nach der Ernte, die mitteltiefe Bodenbearbeitung 
oder die intensive Tiefenbearbeitung des Bodens eingesetzt werden kann. Die neue Generation zeichnet sich durch 

eine feste Rahmenkonstruktion und eine neuartige, robuste, horizontale NON-STOPP Federsicherung aus.

Aufgesattelter Grubber für eine tiefe Bodenbearbeitung

FENIX FN

Robuste NON-STOP Doppel-
Horizontal-Federsicherung  
(Auslösekraft 480 kg)
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5–35 cm

5,3–5,9 m

300–450 HP

FENIX FO
FO 5003 FO 6003

Arbeitsbreite m 5,3 5,9

Transportbreite m 3 3

Transportlänge m 9 9

Arbeitstiefe* cm 5–35 5–35

Anzahl der Scharen St. 17 19

Abstand der Scharen cm 31 31

Gesamtmasse** kg 8 880 9 030

Empfohlene Leistung* HP 300–350 350–450

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

Der universellen FENIX FO verfügt über drei Zinkenreihen für eine intensive Bodenbearbeitung bis in eine Tiefe von 
35 Zentimetern.  Der hohe Durchsatz des Rahmens  in Kombination mit der NON- STOPP horizontalen Federsicherung 

Sicherung jeder Zinken ermöglicht Ihnen, auch unter erschwerten Bedingungen zu arbeiten. Zur Erlangung optimaler 
Zugeigenschaften des Schleppers ist FENIX FO mit einer Traktionsverstärker der Hinterachse des Traktors ausgestattet.

Integrierte Transportachse

Verschiedene Packertypen 
für unterschiedliche 
Bodenverhältnisse 

Planierschiene Crushbar vor den 
Heckpackern

NON-STOP Federsicherung 
Schar

Zustreichersektion für die Einebnung 
der Oberfläche vor dem Packer

Eggen

Zugkraftverstärkung für den Traktor

 

Halbaufgesattelte Grubber für eine tiefe Bodenbearbeitung

FENIX FO

Vordere doppelte Stützräder

Die hydraulische 
Zugdeichsel 
trägt zu einem 
ausgezeichneten 
Kopieren des 
Geländes 



32 | BEDNAR FMT

Meißelsektion

Doppelte vordere  
Stützräder

Robuste hydraulische Sicherung

Hinter Packer

Die Planierschiene Crushbar glättet die 
Oberfläche vor den hinteren Packern

Integrierte Achse

Glättungssektion hinter der Meißelsektion

Zustreicher 
hinter den 

Packern

5–35 cm

4–7,9 m

200–620 HP

Der Tiefengrubber FENIX FO_PROFI ist eine neue Grubbergeneration für eine intensive flache Bodenbearbeitung nach der Ernte und 
eine Tiefenlockerung bis 35 Zentimeter vor der Saat. Die Zinken des halbaufgesattelten Grubbers FENIX FO_PROFI sind in vier Reihen 

in Pfeilform angeordnet. Die durchdachte Konstruktion senkt den Zugwiderstand und die Ansprüche an die Traktorleistung. Die Modelle 
FENIX FO_PROFI bieten die Möglichkeit, die Arbeitsbreite mit einem Set für die Montage von zusätzlichen Seitensektionen anzupassen.

Tiefengrubber für eine intensive flache und tiefe Bodenbearbeitung.

FENIX FO_PROFI

FENIX FO_PROFI
FO 4004 PROFI FO 5004 PROFI FO 6004 PROFI FO 8004 PROFI

Arbeitsbreite m 4 5,2 6,7 7,9

Transportbreite m 3 3 3 3

Transportlänge m 9,8 9,8 9,8 9,8

Arbeitstiefe* cm 5–35 5–35 5–35 5–35

Anzahl der Scharen St. 13 17 23 27

Abstand der Scharen cm 31 31 29,5 29,5

Gesamtmasse** kg 4 810–8 310 5 480–9 370 6 930–11 890 7 510–12 760

Empfohlene Leistung* HP 200–300 300–350 350–450 400–620

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung
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Doppelte vordere  
Stützräder

 Bodenbearbeitung
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BLATTWALZE MIT AUSWECHSELBAREM BOLZEN

Die Blattwalze mit einem Durchmesser von 370 mm mit auswechselbarem Bolzen hat eine Buchse mit 
innerem Konus und einen Bolzen mit äußerem Konus. Wenn der Bolzen beschädigt ist, muss nicht die 
ganze Blattwalze gewechselt werden, sondern nur der Bolzen.

*Die Flachstabwalze mit austauschbarem Bolzen ist nur für die Modelle SWIFTER SM, SE und SO_PROFI 
erhältlich.

INTERESSANTE VORTEILE

Wartungsfreie Lager

Die Walzenlager sind für hohe 
Umfangsgeschwindigkeiten ausgelegt und 
sind wartungsfrei. Die Bedienung muss nicht 
Getreideernte und bei mehr jedes der vielen 
Lager an der Saatbettkombination regel-
mäßig schmieren. Die mehrfache Dichtung 
verhindert ein Eindringen von Unreinheiten 
in das Lager, die verstärkte Konstruktion der 
Dichtung verhindert seiner Beschädigung.

Druckfeder

Bei der Mehrheit der Saatbettkombinationen, 
die mit einer Crosskill-Walze ausgestattet sind, 
entsteht nach dem Bearbeiten einer gewissen 
Hektarzahl ein Spiel zwischen den einzelnen 
Segmenten der Crosskill-Walze. In unserem 
Fall ist die Druckfeder auf der Welle, auf der 
sich die einzelnen Crosskill-Segmente befin-
den. Diese Feder drückt kontinuierlich auf die 
einzelnen Segmente und eliminiert ihr Spiel.

Planierschiene Crushbar

Die vordere hydraulische Planierschiene 
Crushbar ermöglicht der Bedienung eine 
ideale Anpassung des Arbeitswinkels an die 
auf dem Feld vorliegenden Bedingungen 
bequem aus der Kabine. In Vergleich mit 
einer mechanisch bedienten Planierschiene 
kann bis zu 1 l Diesel pro 1 Hektar 
eingespart werden.

SWIFTER ist eine traditionelle Saatbettkombination, mit der alle Arbeitsgänge für eine perfekte 
Saatbettbereitung auch in einer groben Furche mit einer Überfahrt in hoher Geschwindigkeit erledigt werden.

SWIFTER
Saatbettkombination
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2–12 cm

3–5 m

90–200 HP

Die vordere 
Krümelwalze 
sorgt für die 
Vorzerkleinerung 
größerer 
Bodenteilchen 
und Klumpen

Einfache Anhängen an der 
Dreipunktaufhängung des 
Traktors 

Die Arbeitssektion ermöglicht die Wahl zwischen drei 
verschiedenen Ausführungen  

(2 Reihen Schare / 4 Reihen Gamma-Zinken / 4 Reihen SB-Schare)

Die einreihige Croskill-Walze trägt zur perfekten 
Klumpenzerkleinerung bei

Zubehör hinten

SWIFTER SN
SN 3000 SN 4000 SN 4000 R SN 5000

Arbeitsbreite m 3 4 4 5

Transportbreite m 3 2,3 4 2,5

Transportlänge m 2,7 3,1 2,9 3,1

Arbeitstiefe* cm 2–12 2–12 2–12 2–12

Anzahl der Schärchen St. 12 16 16 20

Anzahl der Schärchen (SB-Sektionen) St. 22 28 28 36

Anzahl der Gamma-Zinken St. 28 40 40 48

Gesamtmasse** kg 1 080–1 410 1 650–2 080 1 510–2 120 2 300–2 850

Empfohlene Leistung* HP 90–120 120–160 120–160 140–200

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

Der SWIFTER SN ist eine aufgesattelte Saatbettkombination, die bis zu 7 Arbeitsgänge in eine Überfahrt kombiniert. 
Die wirksame Kombination der Arbeitsgeräte garantiert eine intensive Glättung, Vermischung, Zerkrümelung der 
Klumpen und abschließende Glättung des bearbeiteten Felds. Die austauschbaren Arbeitssektionen garantieren 

eine einfache Anpassung der Maschine an die jeweilige Feldfrucht oder die Bodenverhältnisse.

Aufgesattelte Saatbettkombination für die Saatbettbereitung in einer Überfahrt

SWIFTER SN
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SWIFTER SO_F
SO 4000 F SO 5000 F SO 6000 F SO 7000 F SO 8000 F

Arbeitsbreite m 4 5 6 7 8

Transportbreite m 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Transportlänge m 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

Arbeitstiefe* cm 2–12 2–12 2–12 2–12 2–12

Anzahl der Schärchen St. 16 20 24 28 32

Anzahl der Schärchen (SB-Sektionen) St. 31 37 45 51 59

Anzahl der Gamma-Zinken St. 36 46 55 66 75

Gesamtmasse** kg 4 740 5 190 6 030 6 950 7 760

Empfohlene Leistung* HP 120–150 150–200 150–220 180–220 220–280

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

Der SWIFTER SO_F ist eine gezogene Saatbettkombination, die bis zu 8 Arbeitsgänge in eine Überfahrt kombiniert. Die Saatbettkombination 
SWIFTER SO_F ist sowohl für die konventionelle als auch für die Minimalbodenbearbeitung geeignet. Die wirksame Kombination der 

Arbeitsgeräte garantiert eine intensive Glättung, Vermischung, Zerkrümelung der Klumpen und abschließende Glättung des bearbeiteten 
Felds. Die austauschbaren Arbeitssektionen garantieren eine einfache Anpassung der Maschine an die jeweilige Feldfrucht oder die 

Bodenverhältnisse.

SWIFTER SO_F
Bewährte Saatbettkombination für die Saatbettbereitung in einer Überfahrt

Zubehör hinten
Planierschiene
/ Finish-Walze
/ Striegelegge

Einreihige Crosskill-Walze (350 mm) 
/ zweireihige Crosskill-Walze 

(350/440 mm) 
/ einreihige Flachstabwalze (370 mm) 

/ zweireihige Flachstabwalze (370 mm)
2–12 cm

4–8 m

120–280 k Transporträder 15/55-17 
/ 500/50-17

Einstellung der Arbeitstiefe 
mechanische / hydraulische

Anhängen – Öse 40, 51 mm 
/ K80 Kugel 
/ Ackerschiene Kat. III

Mechanische Schleppe

/ CRUSHBAR – vordere 
hydraulische Schleppe

Vordere Krümelwalze 
– Flachstabwalze 
/ Rohrwalze

Planierschiene hinter den Scharen

Arbeitssektionen 2 Scharreihen

/ 4 Reihen Gamma-Zinken / 4 Reihen SB-Zinken
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SWIFTER SO_PROFI
SO 5000 PROFI SO 6000 PROFI

Arbeitsbreite m 5 6

Transportbreite m 3 3

Transportlänge m 8 8

Arbeitstiefe* cm 2–12 2–12

Anzahl der Schärchen St. 20 24

Anzahl der Schärchen (SB-Sektionen) St. 37 45

Anzahl der Gamma-Zinken St. 46 55

Gesamtmasse** kg 6 330 6 880

Empfohlene Leistung* HP 140–200 160–230

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

SWIFTER SO_PROFI ist eine moderne Saatbettkombination, die in der Lage ist, das Feld für die Saat durch Kombination von bis zu 8 
Arbeitsoperationen in einer Überfahrt vorzubereiten. Die innovative technische Lösung der Federung der Seitenrahmen ermöglicht eine Arbeit 

mit der Saatbettkombination auch mit höheren Geschwindigkeiten, bei denen ein besserer Zerkrümelungs – und Glättungseffekt erzielt wird. Die 
austauschbaren Arbeitssektionen garantieren eine einfache Anpassung der Maschine an die jeweilige Feldfrucht oder die Bodenverhältnisse.

SWIFTER SO_PROFI
Professionelle Saatbettkombination

Vordere Krümelwalze – 
Flachstabwalze 
/ Rohrwalze

CRUSHBAR – vordere 
hydraulische Schleppe 
/ Mechanische Schleppe

Einstellung der 
Arbeitstiefe mechanische 
/ hydraulische

Planierschiene hinter der 
Arbeitssektion

Federung der Seitenrahmen  
durch eine Schraubenfeder

Zubehör hinten
dritte Crosskill-Walze 

/ Finish-Walze / Planierschiene 
/ Striegelegge

Arbeitssektionen 2 Scharreihen 
/ 4 Reihen Gamma-Zinken 

/ 4 Reihen SB-Zinken

Zweireihige Crosskill-Walzen (350/440 mm) 
/ zweireihige Flachstabwalzen (370 mm)

Transporträder 15/55-17 
/ 500/50-17

Anhängen – Öse 40, 51 mm 
/ K80 Kugel / Ackerschiene Kat. III

2–12 cm

5–6 m

140–230 k
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CRUSHBAR – vordere hydraulische Schleppe
/ Mechanische Schleppe

Spurockerer

Anhängen – Öse 40, 51, 55, 62, 
71 und 73 mm

Vordere Krümelwalze – Flachstabwalze 
/ RohrwalzePlanierschiene hinter 

der Arbeitssektion

2 Scharreihen
/ 4 Reihen Gamma-Zinken
/ 4 Reihen SB-Zinken

Zubehör hinten
dritte Crosskill-

Walze  
/ Finish-Walze 

/ Planierschiene 
/ Striegelegge

Zweireihige Crosskill-Walzen 
(350/440 mm)

/ zweireihige Flachstabwalzen 
(370 mm)

SWIFTER SE
SE 8000 SE 10000 SE 12000

Arbeitsbreite m 8 10 12

Transportbreite m 3 3 3

Transportlänge m 6,9 7,5 8,6

Arbeitstiefe* cm 2–12 2–12 2–12

Anzahl der Schärchen St. 32 40 48

Anzahl der Schärchen (SB-Sektionen) St. 63 76 88

Anzahl der Gamma-Zinken St. 80 96 113

Gesamtmasse** kg 9 160 11 000 11 800

Empfohlene Leistung* HP 220–270 280–330 330–380

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

2–12 cm

8–12 m

220–380 HP

SWIFTER SE ist eine Sattbettkombination mit breitem Arbeitsbereich für hohe Tagesleistungen. Die austauschbaren Arbeitssektionen 
garantieren eine einfache Anpassung der Maschine an die jeweilige Feldfrucht oder die Bodenverhältnisse. Ein Vorteil der Saatbettkombinationen 

SWIFTER SE ist die unabhängige Aufhängung der Arbeitssektionen für ein perfektes Kopieren des Geländes. Der sichere Transport der 
Maschine auch bei einer Arbeitsbreite von 12 Metern wird durch ein Einklappen der Seitenrahmen nach vorn auf die Zugdeichsel erreicht.

SWIFTER SE
Saatbettkombination mit großer Arbeitsbreite für die Saatbettbereitung  

in einer Überfahrt
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2–12 cm

14–18 m

400–620 HP

Spurockerer

Vordere Krümelwalze – Flachstabwalze 
/ Rohrwalze

2 Scharreihen
/ 4 Reihen Gamma-Zinken

/ 4 Reihen SB-Zinken

Zweireihige Flachstabwalzen (270/370 mm)
/ Planierschiene hinter der Arbeitssektion

Zugdeichsel mit dem 
BAR‑LOCK System

Krümelschiene 
hinter der 

vorderen Walze

Zubehör hinten
Planierschiene
/ Finish-Walze

Anhängen – Öse 40, 
51, 55, 62, 71 und 73 mm

SWIFTER SM
SM 14000 SM 16000 SM 18000

Arbeitsbreite m 14 16 18

Transportbreite m 3 3 3

Transportlänge m 13,6 14,6 15,6

Arbeitstiefe* cm 2–12 2–12 2–12

Anzahl der Schärchen St. 56 64 72

Anzahl der Schärchen (SB-Sektionen) St. 108 120 132

Anzahl der Gamma-Zinken St. 136 152 168

Gesamtmasse** kg 14 250 15 550 16 750

Empfohlene Leistung* HP 400–500 450–550 500–620

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung

 Bodenbearbeitung

Der SWIFTER SM ist eine gezogene Sattbettkombination mit breitem Arbeitsbereich, die in einer Überfahrt ein hochwertiges Saatbett 
herstellt. Die unabhängige Aufhängung der Arbeitssektionen trägt zu einem perfekten Kopieren des Geländes auch bei einer solch 

großen Breite bei. Der Transport und das eigentliche Aus – und Einklappen der Maschine ist durch das System BAR- LOCK sehr einfach 
und sicher. Selbst bei einer Arbeitsbreite von 18 m überschreitet der SWIFTER SM nicht die zulässige Transportbreite und – höhe.

Saatbettkombination mit großer Arbeitsbreite für die Saatbettbereitung  
in einer Überfahrt

SWIFTER SM
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SCHNELLER MESSERWECHSEL

Auf Wunsch können die einzelnen Modelle der Kreiseleggen mit dem QUICK CHANGE 
SYSTEM ausgestattet werden. Dieses System ermöglicht einen schnellen und einfachen 
Messerwechsel. Entfernen Sie einfach den Splint, ziehen Sie den Stift heraus und tauschen Sie 
den Zinken aus. Das System kann ohne Spezialwerkzeuge verwendet werden.

INTERESSANTE VORTEILE

Einzigartige Konstruktion 
mit drei Lagern pro Rotor

Jeder Rotor ist in drei Präzisionslagern 
befestigt, eins oberhalb und zwei unterhalb 
des Zahnrads. Die Welle der einzelnen 
Rotoren ist also weitgehend von Lagern 
umgeben. Das untere Lagerpaar sorgt für 
eine Befestigung des Rotors mit minimalem 
Spiel und maximaler Stabilität. Dieses 
einzigartige System gewährleistet eine lange 
Lebensdauer und maximale Abdichtung des 
Getriebes.

Hohe Anzahl von Rotoren 
pro Meter Arbeitsbreite

Ein ausgezeichneter Krümel – und 
Mischeffekt ist eine Voraussetzung für die 
Qualität der Arbeit der Kreiseleggen. Die 
Kreiseleggen BEDNAR KATOR KN bieten 
immer eine höhere Anzahl von Rotoren pro 
Meter Arbeitsbreite als die Konkurrenz. 
Darüber hinaus trägt der kleinere 
Rotordurchmesser in Kombination mit der 
hohen Umfangsgeschwindigkeit zu einer 
besseren Arbeitsqualität bei.

Robuster Getrieberahmen

Eine der Hauptkomponenten 
der Kreiseleggen ist der robuste 
Getrieberahmen. Im Vergleich zur 
Grundausführung der Konkurrenz im Bereich 
von 0,6-10 mm bieten die Kreiseleggen 
KATOR KN eine verstärkte Grundausführung 
mit einer PROFIlhöhe von 12 mm. Diese 
technische Lösung trägt zu einer hohen 
Widerstandsfähigkeit des Rahmens gegen 
mögliche Verformungen bei.

KATOR KN sind Kreiseleggen mit aktiven Werkzeugen. Sie eignen sich für die Saatbettbereitung auf schweren, 
harten, trockenen und schwer zu bearbeitenden Böden.

KATOR
kreiseleggen
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0–25 cm

3–8 m

70–500 HP

KATOR KN stellt eine Modellreihe von Kreiseleggen dar, die dank ihrer aktiven Werkzeuge für eine qualitativ 
hochwertige Saatbettbereitung in undurchlässigen, trockenen und schweren Böden geeignet sind.

Hinter Packer

Höhenverstellung der 
Planierschiene

Seitenblende

Dreipunktaufhängung

Rotor mit Spitzen

KardAnhängen an den Schlepper

Robustes Getriebe mit externer 
Ölstandskontrolle

 BodenbearbeitungKATOR KN
Kreiseleggen für die präzise Bodenbereitung

KATOR KN KN 3000 / 
KN 3000 Q

KN 3500 / 
KN 3500 Q

KN 4000 R / 
KN 4000 RQ

KN 4000 / 
KN 4000 Q

KN 4500 / 
KN 4500 Q

KN 5000 / 
KN 5000 Q

KN 6000 / 
KN 6000 Q

Arbeitsbreite m 3 3,5 4 4 4,5 5 6

Transportbreite m 3,1 3,7 4,2 2,4 2,4 2,4 2,4

Anzahl der Rotoren St. 12 14 16 18 20 22 26

Zapfwellendrehzahl U/min 750/1000 750/1000 750/1000 1 000 1 000 1 000 1000

Rotordrehzahl U/min 346/462 346/462 346/462 342 342 342 462

Arbeitstiefe cm 25 25 25 25 25 25 25

Gesamtmasse** kg 1 631 1 857 2 058 3 381 3 551 3 739 4 079

Empfohlene Leistung* HP 90–250 100–250 110–250 130–300 150–300 150–300 170–350

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung
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Die Modelle der Reihe KATOR KN können mit einer mechanischen Arbeitstiefenverstellung oder einer komfortablen 
hydraulischen Verstellung ausgestattet werden. Die Kreiseleggen KATOR KN_PROFI sind serienmäßig mit einer vollhydraulischen 

Einstellung der Maschine ausgestattet. Zur Grundausstattung gehören ebenfalls der Steinschlagschutz und bei den Modellen 
KN 7000 PROFI und KN 8000 PROFI auch eine externe Getriebekühlung und die Hybridausführung der Rotoren.

Auf Wunsch können diese Maschinen mit einer Transportachse zur Entlastung der Dreipunktaufhängung 
des Traktors oder einem Schnellwechselsystem für die Messer ausgestattet werden.

Optionale Ausstattung und Zubehör

SPUROCKERER

Optional können die Kreiseleggen KATOR KN mit Spurlockerern zur Auflockerung 
des verdichteten Bodens in der Radspur des Traktors ausgestattet werden. Die 
Spurlockerer sind mit einer Scherschraube gesichert.
Für die Modelle mit fester Arbeitsbreite KATOR KN ist ein Paar Spurlockerer erhältlich. 
Bei den einklappbaren Modellen der Reihen KN und KN_PROFI kann zwischen einem 
oder zwei Paaren von Spurlockerern gewählt werden.

TRANSPORTACHSE

Die Modelle der Serie KN_PROFI können auf Wunsch mit einer Transportachse 
ausgestattet werden. Die Transportachse eignet sich besonders, wenn die 
Kreiseleggen von mittelgroßen Traktoren geschleppt werden, damit die 
Sicherheit und Stabilität der Maschine beim Transport gewährleistet wird. Die 
Transportachse wird bei der Arbeit angehoben und entlastet den Traktor beim 
Wenden am Vorgewende.

AUFHÄNGERAHMEN

Die Kreiseleggenmodelle KATOR KN in fester Ausführung mit Arbeitsbreiten von 
3/3,5 und 4 Metern können mit einem Adapterrahmen mit einer Hubkraft von 1200 
kg ausgestattet werden. Die Arbeitstiefe der angeschlossenen Maschine wird 
hydraulisch über den Adapterrahmen eingestellt.
Der Adapterrahmen eignet sich für die Kombination der Kreiselegge mit z.B. einer 
Drillmaschine oder einer weiteren Maschine für die Bodenbearbeitung.

KATOR KN_PROFI
KN 6000 / 6000 Q PROFI KN 7000 / 7000 Q PROFI KN 8000 / 8000 Q PROFI

Arbeitsbreite m 6 7 8

Transportbreite m 2,3 2,3 2,3

Anzahl der Rotoren St. 26 30 36

Zapfwellendrehzahl U/min 750/1000 750/1000 750/1000

Rotordrehzahl U/min 346/462 346/462 346/462

Arbeitstiefe cm 25 25 25

Gesamtmasse** kg 4 689 5 282 5 673

Empfohlene Leistung* HP 200–430 250–430 280–430

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung
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INTERESSANTE VORTEILE

REIHENSCHLEPPE CRUSHBAR

Der hydraulisch betätigte vordere Planierschiene Crushbar besteht aus breiten Schaufeln, 
die auf Federn aus hochwertigem Federstahl sitzen. Die hydraulische Steuerung von 
der Traktorkabine aus ermöglicht es dem Fahrer, die Aggressivität der Arbeit je nach den 
Gegebenheiten schnell zu ändern, so dass die Planierschiene Crushbar eine ebene Oberfläche 
erzeugt.

Hohe Hubkraft

Das universelle Fahrgestell CADDY CD 
besitzt eine hintere Dreipunkt-Kupplung 
der Kategorie III, auf Kundenwunsch auch 
der Kategorie IV, die die Anhängen von 
aufgesattelten oder halbaufgesattelten 
Maschinen mit einem Maximalgewicht von 5 
000 kg erlaubt.

Breitprofilreifen

Das universelle  Fahrgestell CADDY CD ist 
mit Breitprofilreifen der Maße 14,5/80-18 
ausgestattet, die eine hohe Stabilität der 
Maschine während des Transports ohne 
Wippen gewährleisten. Dies ermöglicht 
einen sicheren Transport auch bei hohen 
Geschwindigkeiten.

Clevere Druckfeder

Die Feder auf der Welle übt einen konstanten 
Druck auf die einzelnen Ringe aus und 
verhindert so ein Spiel. Die Packer können 
viele Hektar lang arbeiten, ohne dass eine 
Wartung erforderlich wäre, um die Ringe in 
ihre ursprüngliche Position zu drücken.

CADDY CD ist ein universelles Fahrgestell für die Aggregation an Traktoren ohne Dreipunktaufhängung. 
Die gezogenen Packer GALAXY GE werden für die hochwertige Zerkrümelung und Rückverfestigung des 

Bodenprofils eingesetzt.

CADDY / GALAXY
Universelles Fahrgestell und gezogene Packer
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CADDY CD ist ein universelles Fahrgestell mit einer maximalen Hubkraft von 5 000 kg, das für die Anhängen 
an Traktoren ohne Dreipunkt-Kraftheber oder ohne eine ausreichende Hubkraft bestimmt ist.

Zusatzgewicht

Zugöse

Große Transporträder 
14,5/80–18

Hydraulisch betätigte Achse

Dreipunktaufhängung 
der Kategorie III. oder IV.

CADDY CD
Universelles Fahrgestell für halbaufgesattelte und aufgesattelte Maschinen

CADDY CD
CD

Transportbreite m 2,9

Transportlänge m 4,9

Gesamtgewicht des Fahrgestells * kg 2 350

Maximales Gewicht der aufgesattelten 
Maschine **

kg 5 000

* einschließlich 700 kg Gewichte ** hängt von der lage des Maschinenschwerpunkts ab

Ablagefläche für Steine
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Anhängevorrichtung

Ringe aus Gusseisen
Planierschiene Crushbar

Spurockerer Hydraulische einstellbare 
Zugdeichsel

Ablagefläche für Steine

Transportachse Träger der Hydraulikschläuche

0–5 cm

6,3–8,3 m

80–140 HP

Der GALAXY GE ist ein gezogener Packer mit niedrigem Schwerpunkt, hohem Durchsatz und perfekter 
Bodenanpassung. Sie eignen sich zum Zerkrümeln der Klumpen und zur Rückverdichtung des Bodens. In 

Kombination mit einer vorderen Planierschiene Crushbar können sie auch die Furchen einebnen.

Gezogene Cambridge-Packer für eine perfekt ebene Fläche.

GALAXY GE

GALAXY GE
GE 6300 GE 8300

Arbeitsbreite m 6,3 8,3

Transportbreite m 2,9 2,9

Transportlänge m 5,9 5,9

Durchmesser des Packers mm 500/530 500/530

Anzahl der Arbeitssektion St. 3 3

Empfohlene Leistung* HP 80–130 100–150

Gesamtmasse** kg 4 220 – 5 826 5 060 – 6 820

* je nach Bodenbedingungen ** je nach Ausrüstung
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SAAT UND DÜNGUNG
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INTERESSANTE VORTEILE

ÜBERDRUCKBEHÄLTER

Durch den luftdichten Verschluss entsteht ein Überdruck im Vorratsbehälter. Diese technische 
Lösung erhöht die Genauigkeit der Dünger – und Saatgutdosierung um ein Vielfaches, auch 
bei höheren Dosierungen und höheren Arbeitsgeschwindigkeiten.

Parallelogramm der 
Säscharen

Die Doppelsäscheiben sind am Rahmen der 
Feinsaateinrichtung mit einem Parallelogramm 
aufgehängt. Die Konstruktion trägt zu einem 
ausgezeichneten Kopieren des Geländes 
und einer gleichmäßigen Einbringung des 
Saatguts in die gleiche Tiefe auf der gesam-
ten Arbeitsbreite der Maschine bei.

X-PRECISE System der 
Scheibensektion

Die technische Lösung der Scheibenstellung 
in „X“-Form garantiert eine präzise Führung 
der Maschine in der Traktorspur. Ob im 
hügeligem oder flachen Terrain, folgt die 
Maschine immer dem Schlepper.

Breite Möglichkeiten der 
Ausrüstung

Die Drillmaschinen OMEGA bieten eine 
große Anzahl an optionaler Ausstattung in 
Form von Frontanbaugeräten (Crushbar 
levelling bar, Reifenpacker Frontpack oder 
eine Kombination aus beidem) und Coulter-
Sektionen mit PROFI / TURBO oder FERTI 
Coulter.

OMEGA ist eine vielseitige Drillmaschine mit einer breiten Palette von Ausrüstungen, die für die Aussaat von 
Kulturen sowohl bei konventioneller als auch bei Minimalbodenbearbeitung verwendet werden kann. 

OMEGA
Drillmaschine
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 Drillmaschine

Bequeme Kalibrierung der 
Sävorrichtung und leichte 
Entleerung  des Saatguts aus 
dem Behälter

Säschiene

PROFI 
Coulter-Sektion

Offset Reifenpacker  
(425/55 – R17)Scheibensektion

Überdruckbehälter

Anhängung

Vorderer Frontpack 
/ hydraulische 

vordere Schleppe 
Crushbar

OMEGA OO_L ist eine Universaldrillmaschine, die für die Aussaat von Kulturen sowohl bei konventioneller als auch bei 
Minimalbodenbearbeitung verwendet werden kann. Die leichte Drillmaschine OMEGA OO_L zeichnet sich durch die Scheibensektion 

und eine ganze Reihe von wählbarem Zubehör aus, wobei die zwei Reihenabstände von 12,5 oder 16,7 cm möglich sind.

Universaldrillmaschine mit Scheibensektion für die Bodenbereitung

OMEGA OO_L

OMEGA OO_L
OO 3000 L OO 4000 L OO 4000 RL OO 6000 L OO 8000 L OO 9000 L

Arbeitsbreite m 3 4 4 6 8 9

Transportbreite m 3 3 4 3 3 3

Transportlänge* m 8,3 8 9,8 8,5 8,8 9,7

Reihenabstand cm 12,5 / 16,7 12,5 / 16,7 12,5 / 16,7 12,5 / 16,7 12,5 / 16,7 12,5 / 16,7

Anzahl der Säscharen St. 24 / 18 32 / 24 32 / 24 48 / 36 64 / 48 72/54

Scheibenabstand in einer Reihe cm 25 25 25 25 25 25

Scheibenanzahl St. 24 32 32 48 64 72

Scheibendurchmesser cm 46 46 46 46 46 46

Volumen des Vorratsbehälters l 2 800 2 800 2 800 3 500 4 000 4 000

Gesamtgewicht* kg 5 920 7 200 6 500 9 300 11 300 12 300

Empfohlene Leistung** HP 100–150 100–170 100–170 180–290 290–360 320–400

* Je nach Ausrüstung ** Je nach Bodenbedingungen

2800–4000 l

3–9 m

100–400 HP

FARM LINK
Ferngesteuerte 
Einstellung
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OMEGA OO_FL

OMEGA OO_FL ist eine universelle Drillmaschine. Die Doppeltank-Ausführung des Vorratsbehälters ermöglicht in 
einer Überfahrt die Aussaat mit Dünger oder die Aussaat von mehreren Fruchtarten, zum Beispiel der Hauptfrucht und 

einer Hilfsfrucht. Die leichte Drillmaschine OMEGA OO_FL zeichnet sich durch die Scheibensektion und eine ganze 
Reihe von wählbarem Zubehör aus, wobei die zwei Reihenabstände von 12,5 oder 16,7 cm möglich sind.

Die universelle Drillmaschine für die Aussaat mit Düngung oder die Aussaat von 
mehreren Fruchtarten

Vorderer  
Frontpack 
+ Crushbar

Anhängung

FERTI Coulter-Sektion

Säeinheit ALFA DRILL

Vorauflaufmarkierer

Säschiene

Bequeme 
Kalibrierung der 

Sävorrichtung und 
leichte Entleerung  
des Saatguts aus 

dem Behälter

Zweikammer-Überdruckvorratsbehälter

4000–5000 l

4–9 m

160–470 HP

OMEGA OO_FL
OO 4000 FL OO 4000 RFL OO 6000 FL OO 8000 FL OO 9000 FL

Arbeitsbreite m 4 4 6 8 9

Transportbreite m 3 4 3 3 3

Transportlänge m 9,2 9,5 9,7 9,7 9,7

Reihenabstand cm 12,5 / 16,7 12,5 / 16,7 12,5 / 16,7 12,5 / 16,7 12,5 / 16,7

Anzahl der Säscharen St. 32 / 24 32 / 24 48 / 36 64 / 48 72 / 54

Scheibenabstand Düngerschare cm 25 25 25 25 25

Scheibenanzahl St. 32 32 48 64 72

Scheibendurchmesser cm 46 46 46 46 46

Volumen des Vorratsbehälters 
(Volumenverhältnis der Kammern)

l 4 000 (50:50) 4 000 (50:50) 5 000 (40:60) 5 000 (40:60) 5 000 (40:60)

Gesamtgewicht* kg 7 400 6 700 9 500 11 500 12 500

Empfohlene Leistung** HP 130–180 130–180 200–280 320–400 400–470

* Je nach Ausrüstung ** Je nach Bodenbedingungen

FARM LINK
Ferngesteuerte 
Einstellung
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LEISTUNGSSTARKE FÖRDERSCHNECKE

Neben der standardmäßigen Befüllung des Vorratsbehälters von oben bietet DIRECTO NO 
auch die Befüllung über eine Förderschnecke an. Die Förderschnecke ist ein optionales 
Zubehör. Eine geeignete Lösung z. B. für die Befüllung der Drillmaschine über die hintere 
Entleerungsluke des Anhängers.

Säeinheit ALFA DRILL

Für die gleichzeitige Aussaat von bis zu 
drei Kulturarten oder z.B. die Ausbringung 
von Mikrogranulat kann die DIRECTO NO 
außerdem mit der Feinsaateinrichtung ALFA 
DRILL ausgerüstet werden. Die Säeinheit hat 
einen Behälter mit einem Volumen von 400 l.

Säschar mit hohem Andruck

Die patentierten scheibenförmigen Säschare 
legen das Saatgut mit über die gesamte 
Maschinenbreite gleicher Sätiefe ab und pas-
sen sich den Unebenheiten des Bodens in 
Längs – und Querrichtung perfekt an. Der hohe 
Andruck von 250 kg/Säschar garantiert eine 
gute Saatgutablage auch auf schweren Böden. 

Düngerablage unter das 
Saatgut

DIRECTO NO ist mit einer Düngerscheibe 
ausgestattet, die vor dem Säschar sitzt. Die 
Düngerscheibe bringt den Dünger sozusagen 
„unter das Saatgut“. Dadurch steht der 
Dünger der Pflanze erst in einem späteren 
Wachstumsstadium zur Verfügung. 

DIRECTO NO ist eine Drillmaschine, die für die Aussaat von Haupt – und Zwischenfrüchten in Direktsaattechnik 
(direct drill) eingesetzt wird. Der große Reihenabstand garantiert eine Qualitätsarbeit auch unter Bedingungen 

mit einer hohen Menge an organischer Substanz.

DIRECTO
Drillmaschine

INTERESSANTE VORTEILE
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6 m

280–350 HP

5000 l

DIRECTO NO ist eine Direktsaatmaschine für die Aussaat in unbearbeitete Böden, in Stoppelfelder und in 
Zwischenfruchtbestände. Die Drillmaschine ist mit einem Zweikammer-Druckbehälter mit einem Fassungsvermögen 
von 5 000 l und scheibenförmigen Säscharen in zwei Reihen mit einem Reihenabstand der Säscharen von 16,7 cm 
ausgestattet. Der hohe Andruck von 250 kg/Säschar garantiert eine gute Saatgutablage auch auf schweren Böden.

Direktsaatmaschine mit Andruck 250 kg/Säschar

DIRECTO NO

DIRECTO NO
NO 6000

Arbeitsbreite m 6

Transportbreite m 2,9

Transportlänge m 8,65

Abstand der Säscharen cm 16,7

Anzahl der Säscharen St. 36

Abstand der Düngerschare cm 16,7

Anzahl der Düngerschare St. 36

Andruck der Säschar kg 250

Volumen des Vorratsbehälters 
(Volumenverhältnis der Kammern)

l 5000 (40:60)

Gesamtgewicht* kg 11 000

Empfohlene Leistung** HP 280–350

* Je nach Ausrüstung ** Je nach Bodenbedingungen

Die hydraulische Zugdeichsel 
trägt dazu bei das sich die 
Maschine ausgezeichnet an 
das Gelände anpasst

Förderschnecke für 
eine komfortable 
Befüllung

Stützräder der 
Flügelsektionen

Säscharen mit hohem Andruck von  
250 kg/Säschar und 16,7 cm Reihenabstand

Flotationsreifen mit den 
Maßen 710/50 R26.5

Zweikammer-Druckbehälter mit einem 
Fassungsvermögen von 5 000 l

Säeinheit  
ALFA DRILL 400

FARM LINK
Ferngesteuerte 
Einstellung
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RAUPENFAHRWERK BEDNAR FLOATRAX 

Das Raupenfahrwerk FLOATRAX ist 2500 mm lang und 610 mm breit. Die 
Gesamtauflagefläche der Raupe beträgt 2,18 m². Der maximale Druck auf den Boden beträgt 
nur 42,75 kPa. Da der Druck auf den Boden den Wert von 70 kPa nicht überschreitet, bei dem 
der Boden negativ verdichtet wird, ist das Raupenfahrwerk FLOATRAX sehr bodenschonend.

Frontwerkzeuge

EFECTA CE ist die einzige Drillmaschine 
in ihrer Kategorie, die vier Arten von 
Frontanbaugeräten anbietet: TURBO / PROFI 
/ FERTI Coulter oder Crushbar levelling bar 
(ggf. eine Kombination aus der Crushbar 
levelling bar und FERTI Coulter).

Überdruckbehälter

Durch den luftdichten Verschluss entsteht 
ein Überdruck im Vorratsbehälter. Diese 
technische Lösung erhöht die Genauigkeit 
der Dünger – und Saatgutdosierung um ein 
Vielfaches, auch bei höheren Dosierungen 
und höheren Arbeitsgeschwindigkeiten.

Parallelogramm der 
Säscharen

Die Doppelsäscheiben sind am 
Rahmen der Feinsaateinrichtung mit 
einem Parallelogramm aufgehängt. Die 
Konstruktion trägt zu einem ausgezeichneten 
Kopieren des Geländes und einer 
gleichmäßigen Einbringung des Saatguts 
in die gleiche Tiefe auf der gesamten 
Arbeitsbreite der Maschine bei.

EFECTA CE ist eine leistungsstarke Drillmaschine mit einem breiten Arbeitsbereich von 12 Metern, die für hohe 
Tagesleistungen konstruiert ist. Im vorderen Teil sind vier Typen von Werkzeugen möglich.

EFECTA CE
Drillmaschine

INTERESSANTE VORTEILE
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Doppelte drehbare Stützräder

Spurockerer

4 Saatgutdosierung

4 Verteilerköpfe, 
Sektionskontrolle nach 3 m

Zwei-Scheiben-
Säschare auf 

Parallelogramm 
(System PSP)

Frontanbaugeräte – PROFI/TURBO/FERTI-Coulter 
oder Crushbar levelling bar

Befestigung der 
Sektionen der 

Säleiste an einem 
Parallelogramm

Doppelkammer-Druckbehälter 
(Volumenverhältnis der Kammern 
3 800 : 2 200 l)

EFECTA CE

EFECTA CE ist eine Drillmaschine mit 12 m Arbeitsbreite und einem Zweikammer-Druckbehälter mit einem 
Fassungsvermögen von 6,000 Litern. Die Drillmaschine kann mit vier verschiedenen Frontanbaugeräten 

ausgestattet werden (Crushbar levelling bar, PROFI / FERTI oder TURBO Coulter).

Drillmaschine mit breitem Arbeitsbereich und der Möglichkeit der Bodenbereitung  
in der gleichen Überfahrt

6000 l

12 m

300–450 HP

EFECTA
CE 12000

Arbeitsbreite m 12

Transportbreite m 3

Transportlänge m 7,8

Reihenabstand cm 12,5 16,7

Anzahl der Säscharen St. 96+2 72+2

Volumen des Vorratsbehälters 
(Volumenverhältnis der Kammern)

l 6 000 (60:40)

Gesamtgewicht * kg 13 000

Empfohlene Leistung ** HP 300–450

* Je nach Ausrüstung ** Je nach Bodenbedingungen

FARM LINK
Ferngesteuerte 
Einstellung
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SYSTEM BAR-LOCK

Das bewährte System BAR-LOCK sorgt für eine optimale Spannungsverteilung in der 
Maschinenkonstruktion und trägt zur Stabilisierung der Seitenrahmen während der Arbeit der 
Drillmaschine bei.

Grossraum-Vorratswagen

Der Vorratswagen der Drillmaschine EFECTA 
CM hat zwei Kammern mit einem maximalen 
Fassungsvermögen von 12 000 Litern. Die 
beiden Kammern sind im Verhältnis von 
50:50 aufgeteilt. Der Vorratswagen steht 
unter Druck. Diese technische Lösung erhöht 
die Dosiergenauigkeit von Dünger und 
Saatgut um ein Vielfaches.

Optionale Sektion für die 
Bodenbereitung

Die Drillmaschine EFECTA CM mit breitem 
Arbeitsbereich kann mit vorderem Zubehör 
ausgerüstet werden. Zur Verfügung stehen 
die beliebten PROFI Coulter für eine 
hochwertige Bodenbearbeitung oder die 
TURBO Coulter, die in der gleichen Linie wie 
die einzelnen Säschare arbeiten.

Doppeltes Parallelogramm

Die Säscharsektionen sind mit einem 
Parallelogramm an den Säschienenrahmen 
aufgehängt. Jede Säschar hat ihr eigenes 
Parallelogramm innerhalb des seit 
langem bewährten Systems PSP. Die 
Kombination dieser Systeme garantiert eine 
unübertroffene Einhaltung der eingestellten 
Sätiefe.

Die EFECTA CM besteht aus einer Säschiene mit einer Arbeitsbreite von 12 Metern und einem Großraum-
Saatgutbehälter mit 12 000 Litern Fassungsvermögen. EFECTA CM kann vorn mit PROFI oder TURBO 

Coultern ausgestattet werden.

EFECTA CM
Drillmaschine

INTERESSANTE VORTEILE
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12 m

300–450  HP

12 000 l

Die Drillmaschine EFECTA CM ist für Landwirtschaftsbetriebe konzipiert, die bei der Aussaat eine maximale Tagesleistung benötigen. Die 
EFECTA CM besteht aus einer Säschiene mit einer Arbeitsbreite von 12 Metern und einem Großraum-Saatgutbehälter mit 12 000 Litern 

Fassungsvermögen. EFECTA CM ist eine Drillmaschine, die sich für die Aussaat in teilbearbeitete Böden oder für pflugfreie Bestellung eignet. 

Drillmaschine mit breitem Arbeitsbereich und großem Saatgut – und Düngerbehälter

EFECTA CM

EFECTA
CM 12000

Arbeitsbreite m 12

Transportbreite m 3

Transportlänge m 15,5

Reihenabstand cm 16,7

Anzahl der Säscharen St. 72

Volumen des Vorratsbehälters 
(Volumenverhältnis der Kammern)

l 12 000 (50:50)

Gesamtgewicht * kg 18 000

Empfohlene Leistung ** HP 300–450

* Je nach Ausrüstung ** Je nach Bodenbedingungen

Befestigung der 
Säschare an der 

Säschiene über ein 
Parallelogramm

Zwei-Scheiben-Säschare am 
Parallelogramm (System PSP)

BAR-LOCK System der 
Stabilisierung der Seitenrahmen

Spurlockerer

Doppelte drehbare Stützräder

Frontzubehör – PROFI oder 
TURBO Coulter

Leistungsstarke Förderschnecke  
für komfortables Befüllen

Zusatzgewicht

Verteilerköpfe, 
Sektionskontrolle nach 3m

FARM LINK
Ferngesteuerte 
Einstellung
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INTERESSANTE VORTEILE

KOMBINATION MIT MEHRZWECKBEHÄLTERN

Die Säschiene CORSA CN kann mit einem Fronttank oder Säwagen von BEDNAR kombiniert 
werden. Die genaue Anwendung von Überdruck durch BEDNAR garantiert eine genaue 
Dosierung und ermöglicht auch eine höhere Menge von Saatgut oder Dünger.

Durchflusssensoren

Die Säschiene kann mit Durchflusssensoren 
ausgestatte werden. Diese Ausstattung 
sicher, dass bei einem Verstopfen einer 
Säschar dies auf den Monitor gemeldet wird. 
Dadurch ist eine maximale Genauigkeit beim 
Säen garantiert.

zwei Möglichkeiten des 
Reihenabstands

Der CORSA CN kann mit Säscharen mit einem 
Reihenabstand von 12,5 cm für die Mehrheit 
der Bedingungen mit einem höheren Anteil von 
Getreide in der Fruchtfolge ausgestattet wer-
den. Der Reihenabstand von 16,7 cm eignet 
sich für Bedingungen mit einer großen Menge 
von Pflanzenresten auf der Oberfläche.

Parallelogramm der 
Säscharen

Die Doppelsäscheiben sind am Rahmen der 
Feinsaateinrichtung mit einem Parallelogramm 
aufgehängt. Die Konstruktion trägt zu einem 
ausgezeichneten Kopieren des Geländes 
und einer gleichmäßigen Einbringung des 
Saatguts in die gleiche Tiefe auf der gesam-
ten Arbeitsbreite der Maschine bei.

Die CORSA CN ist ein getragener Drillbalken, der für die Aggregation mit Traktoren niedriger Leistung geeignet 
ist. CORSA CN ist vorrangig für die Saat in einen vorbereiteten Boden bestimmt.

CORSA
Säschiene
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Verteilerkopf

Zwei-Scheiben-Säschare am 
Parallelogramm (System PSP)

Spurockerer

Dreipunktanhängung für die 
Anhängen an den Traktor 
oder einen gezogenen 
Vorratsbehälter

Doppelte drehbare Stützräder

6–9 m

150–250 HP

Die CORSA CN Säschiene mit einer Arbeitsbreite von 6– 9 m erhältlich. Die Säschiene eignet sich für die Anhängen 
an den Dreipunkt-Kraftheber des Traktors oder für die Verbindung mit den Vorratswagen COMBO SYSTEM CS oder 

FERTI-CART FC, gegebenenfalls mit den Frontbehältern FERTI-BOX FB_F oder anderen. Die Säschiene wird bei 
dicht gesäten Kulturen (Getreide, Ölpflanzen, Gräser, Zwischenfrüchte) auf vorbereiteten Böden verwendet.

Getragene Drillmaschine für die Aussaat von vielen Kulturen

CORSA CN

CORSA CN
CN 6000 CN 8000 CN 9000

Arbeitsbreite m 6 8 9

Transportbreite m 3 3 3

Reihenabstand cm 12,5/16,7 12,5/16,7 12,5/16,7

Anzahl der Säscharen St. 48/36 64/48 72/54

Gesamtgewicht* kg 2 200–3 000 2 600–3 600 2 800–3 800

Empfohlene Leistung** HP 150–200 180–230 200–250

* Je nach Ausrüstung ** Je nach Bodenbedingungen
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MATADOR MO ist eine speziell für die Strip-Till-Technik der Bodenbearbeitung konzipierte Drillmaschine. Die 
Drillmaschine ist mit einer Dreipunktaufhängung ausgestattet, die eine Anhängen der Säschiene CORSA CN 

oder einer Einzelkornsämaschine ermöglicht.

MATADOR
Drillmaschine

Zweireihiger Reifenpacker

Der zweireihige Reifenpacker bietet im 
Vergleich zum einreihigen einen besseren 
Durchsatz und benötigt weniger Zugkraft. 
Die Anordnung des Packers in zwei Reihen 
erleichtert den Radwechsel im Falle 
einer Reifenpanne und garantiert einen 
Selbstreinigungseffekt.

Hydraulische Sicherung 
der Scharen

Die Scharsektion hat eine robuste 
hydraulische NON-STOPP-Sicherung 
der einzelnen Schare, die eine maximale 
Auslösekraft von bis zu 870 kg bietet. 
Die Sicherung sitzt auf einer massiven 
Gusshalterung. maximale Arbeitstiefe des 
Meißels 35 cm.

Überdruckbehälter

Die Drillmaschine MATADOR MO ist 
mit einem Zweikammer-Behälter mit 
einem Gesamtvolumen von 5 000 Litern 
(Kammerverhältnis 40:60) ausgestattet. 
Der Behälter arbeitet mit Überdruck. Diese 
technische Lösung ermöglicht es, große 
Mengen mit hoher Präzision zu dosieren, 
und dies unabhängig von der Saatgut-/
Düngergröße.

INTERESSANTE VORTEILE

VERSCHIEDENE ANBAUMÖGLICHKEITEN

Die Drillmaschine MATADOR MO kann neben der konventionellen Säschiene an der 
Dreipunktaufhängung auch mit einer Einzelkornsämaschine für die Aussaat von Mais, 
Sonnenblumen oder Zuckerrüben gekoppelt werden. Der Abstand von 37,5 cm mit der 
Möglichkeit, jedes zweite Schar abzuschalten, ermöglicht die Aussaat einer Kultur mit einem 
Reihenabstand von 75 (70) cm. 
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6 m

280–400 HP

5000 l

Die Drillmaschine MATADOR MO ist für die Strip-Till-Technik konzipiert. Die Strip-Till-Technik der Bodenbearbeitung 
und gleichzeitigen Aussaat bieten eine völlig neue Perspektive für den Pflanzenanbau. Der MATADOR MO bietet 

verschiedene Möglichkeiten der Aussaat: Breitsaat, Saat in schmale oder breite Doppelreihen.

Drillmaschine für die Aussaat in Streifen mit variablem Abstand der Lockerungszinken

MATADOR MO

MATADOR MO
MO 6000

Arbeitsbreite m 6

Transportbreite m 3

Transportlänge m 10,3

Anzahl der Meißel St. 16

Arbeitstiefe cm 35

Abstand der Zinken cm 37,5

Reihenabstand cm 12,5 / 16,7 / 25

Volumen des Vorratsbehälters 
(Volumenverhältnis der Kammern)

l 5 000 (40:60)

Gesamtgewicht* kg 8 900

Empfohlene Leistung** HP 280–400

* Je nach Ausrüstung ** Je nach Bodenbedingungen

Scheibensektion zum Glätten des Bodens 
oder zum Schaffen von Dämmen

Reifenpacker in 
zwei Reihen

Zwei Meißelreihen mit robuster 
hydraulischer NON-STOPP-
Sicherung der Schare

Die hydraulische 
Zugdeichsel trägt dazu 
bei das die Maschine 
sich ausgezeichnet an 
das Gelände anpasst

Stützräder der 
Seitenrahmen

Zweikammer-Druckbehälter mit 
einem Fassungsvermögen von 
5 000 lSäeinheit  

ALFA DRILL 400

Säschiene CORSA CN mit einem 
Reihenabstand von 12,5 cm,  

16,7 cm oder 25 cm

FARM LINK
Ferngesteuerte 
Einstellung
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INTERESSANTE VORTEILE

ALFA DRILL ist das Sägerät für den Zwischenfruchtanbau, die Nachsaat von Gras oder die Ausbringung von 
Dünger oder Mikrogranulat in einer Überfahrt in Kombination mit Maschinen für die Bodenbearbeitung, die 

Saatbettbereitung und die Saat.

LEICHTE STEUERUNG

Die Feinsaateinrichtung ist ISOBUS-kompatibel und kann über das Traktorterminal oder einen 
eigenen Monitor von BEDNAR gesteuert werden. 

Überdruckbehälter

Durch den luftdichten Verschluss entsteht 
ein Überdruck im Vorratsbehälter. Diese 
technische Lösung erhöht die Genauigkeit 
der Dünger – und Saatgutdosierung um ein 
Vielfaches, auch bei höheren Dosierungen 
und höheren Arbeitsgeschwindigkeiten.

Breite Auswahl an 
Dosierwalzen

Die Drillanlage kann in Abhängigkeit von 
den Eigenschaften des Saatguts und der 
ausgesäten Menge mit einer ganzen Reihe 
verschiedenen von Säwalzen ausgerüstet 
werden, die die gleichen wie die Säwalzen 
bei der Drillmaschine OMEGA sind.

Zwei grössen des 
Vorratsbehälters

Die Säeinheit ALFA DRILL wird in zwei 
Ausführungen mit einem Volumen des 
Vorratsbehälters von 400 oder 800 Litern 
angeboten. Die Möglichkeiten des Anbaus 
der Feinsaateinrichtung variieren je nach 
Maschinentyp, an den sie angebaut werden 
soll.

ALFA DRILL
Sägerät
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Überdruckbehälter

Rostfreie Dosieranlage

400–800 l

ALFA DRILL Säeinheit für die Aussaat von Pflanzen mit kleinen Samen und von Zwischenfrüchten sowie für die Ausbringung 
von Mikrogranulat. Die Säeinheit kann auf verschiedene Maschinentypen von BEDNAR für die Bodenbearbeitung 

und die Saat (Scheibeneggen, Tiefenlockerer, Drillmaschinen, Striegeleggen usw.) aufmontiert werden.

Säeinheit für die Aussaat von Pflanzen mit kleinen Samen und für die Ausbringung 
von Mikrogranulat

ALFA DRILL

ALFA DRILL
ALFA 400 ALFA 800

Volumen des Vorratsbehälters l 400 800

Durchmesser der Füllöffnung mm 380 × 530 770 × 530

Füllhöhe** cm 117 144

Hydaulikölmenge l/min 24 24

Gesamtgewicht* kg 150 230

* Je nach Ausstattung ** In Abhängigkeit von der Unterbringung auf der Maschine

Gebläse



COMBO SYSTEM / FERTI ‑CART | 63

INTERESSANTE VORTEILE

FLOTATIONSREIFEN

Die Säwagen COMBO SYSTEM CS und FERTI-CART FC sind serienmäßig mit großen 
Flotationsreifen ausgestattet. Die Flotationsreifen zeichnen sich durch ihren geringen 
spezifischen Bodendruck aus und verhindern so eine mögliche Bodenverdichtung.

Überdruckbehälter

Ein großer Vorteil des gezogenen 
Vorratsbehälters COMBO SYSTEM CS sind 
seine zwei Kammern. In einer Überfahrt kann 
so zum Beispiel bei der Aussaat auch Dünger 
ausgebracht werden oder es können beide 
Kammern des Vorratsbehälters für Saatgut/
Dünger genutzt werden, wenn nur der Boden 
bearbeitet wird oder nur gedüngt wird.

Rostfreie Dosieranlage

Die einzelnen Kammern des Vorratswagens 
COMBO SYSTEM CS a FERTI-CART FC 
sind mit einer eigenen Dosiereinrichtung 
ausgestattet. Die Dosiereinrichtungen mit 
Elektroantrieb ermöglichen eine Änderung der 
Dosierung für beide Kammern unabhängig 
voneinander je nach Bedarf des Agronomen.

Leichte Steuerung

Die Bedienung des Vorratswagens kann über 
das ISOBUS-System am Traktormonitor 
oder über eine Reihe eigener Terminals von 
BEDNAR mit 8,1"-Touchscreen erfolgen.

Der COMBO SYSTEM CS CS – CART FC sind Vorratswagens für den Zusammenschluss mit gezogenen 
Maschinen für die Bodenbearbeitung und die Saat bestimmt. FERTI-CART ist ein Einkammer-Vorratswagen, 

COMBO SYSTEM CS bietet zwei Kammern mit einem Gesamtvolumen von 5 000 Litern.

COMBO SYSTEM / FERTI -CART
Säwagen
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Anhängung 
mit Zugauge

Zwei rostfreie Dosierer

Doppelkammer-Druckbehälter 
(Verhältnis der Kammergrößen 40:60)

Ankuppeln der 
aufgesattelten 

Maschinen über 
Dreipunktaufhängung 
oder Adapterrahmen

Zusatzgewicht

COMBO SYSTEM CS ist ein gezogener Zweikammer-Vorratswagen für die präzise Ausbringung von Dünger 
und Saatgut. Das Gesamtvolumen der beiden Kammern des Behälters beträgt 5 000 l. Die Kammern sind im 

Verhältnis 40:60 unterteilt. COMBO SYSTEM CS ist für die Zusammenkupplung mit Bodenbearbeitungs – und 
Drillmaschinen (CORSA CN, STRIP-MASTER EN, TERRASTRIP ZN, TERRALAND und andere) bestimmt.

Gezogener Zweikammer-Säwagen für eine breite Anwendung  
in der Pflanzenproduktion

COMBO SYSTEM CS

5 000 l

COMBO SYSTEM CS
CS 5000

Volumen l 5 000

Anzahl der Dosiervorrichtungen St. 2

Maße der Füllöffnung mm 585 × 790 585 × 1 530

Maße der Transportreifen 650/65-30,5

Hydaulikölmenge l/min 55–90

Gesamtgewicht * kg 5 990

* Gewicht ohne Zusatzgewichte.
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 Vorratsbehälter

Zusatzgewicht

Anhängung mit Zugauge

Tensometrisches Wiegesystem 
mit Datenübertragung

Rostfreie 
Dosieranlage

Überdruckbehälter Plast

Anhängen der 
aufgesattelten 

Maschinen über 
Dreipunktaufhängung 
oder Adapterrahmen

3 500 l

FERTI-CART FC ist gezogener Einkammer-Vorratsbehälter für eine genaue Ausbringung von Dünger und Saatgut. Der Druckbehälter 
hat ein Volumen von 3 500 l. FERTI-CART FC kann für die Vorratsdüngung in Zusammenarbeit mit Maschinen für die tiefe 

Bodenbearbeitung TERRALAND, TERRASTRIP ZN und FENIX oder für die Aussaat mit der Säschiene CORSA CN verwendet werden.

Gezogener Einkammer-Vorratsbehälter für eine genaue Ausbringung von Dünger und 
Saatgut

FERTI -CART FC
FC

Volumen l 3 500

Anzahl der Dosiervorrichtungen St. 1

Maße der Füllöffnung mm 2 060 × 675

Maße der Transportreifen 550/60-22,5

Hydaulikölmenge l/min 55

Gesamtgewicht * kg 3 980

*Gewicht ohne Zusatzgewichte. Zusatzgewichte 600 kg oder 1 200 kg.

FERTI -CART
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INTERESSANTE VORTEILE

BREITE AUSWAHL AN DOSIERWALZEN

Für die Anwendung verschiedener Größen des Düngers und des Saatguts haben wir im 
Angebot verschiedene Typen von Dosierwalzen. Im Angebot sind Dosierwalzen von 30 cm3 bis 
890 cm3. 

Überdruckbehälter

Durch den luftdichten Verschluss entsteht 
ein Überdruck im Vorratsbehälter. Diese 
technische Lösung erhöht die Genauigkeit 
der Dünger – und Saatgutdosierung um ein 
Vielfaches, auch bei höheren Dosierungen 
und höheren Arbeitsgeschwindigkeiten.

Rostfreie Dosieranlage

Die Dosiervorrichtung ist aus rostfreiem Stahl 
gefertigt und wird von einem Elektromotor 
angetrieben, der eine genaue Dosierung bei 
jeder Fahrgeschwindigkeit gewährleistet. Sie 
ist mit einem GPS-Geschwindigkeitsmesser 
ausgestattet.

Leichte Steuerung

Die Behälter FERTI-BOX / SEED BOX 
SB können über das ISOBUS-System 
am Traktormonitor oder über eine Reihe 
eigener Terminals von BEDNAR mit 
8,1"-Touchscreen gesteuert werden.

FERTI-BOX und SEED BOX SB sind eine Modellreihe von aufgesattelten Behältern für die Ausbringung von 
Dünger oder Saatgut mit einem Fassungsvermögen von 1 600 bis 3 000 Litern. 

FERTI -BOX / SEED BOX
aufgesattelte Behälter
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Überdruckbehälter

Anhängung an die vordere 
Dreipunktaufhängung

Dosiereinheit

Vorderer Reifenpacker 
Frontpack

1900–2200 l

FERTI-BOX FB_F ist ein Einkammer-Frontbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1 900 l. In der Version FERTI-BOX FB_F Dual ist 
dieser Frontbehälter mit zwei Kammern mit einem Gesamtvolumen von 2 200 l und einem Verhältnis von 70:30 der beiden Kammern 

erhältlich. Der Frontbehälter FERTI-BOX FB_F eignet sich für den Zusammenschluss mit aufgesattelten oder über den Dreipunkt-
Kraftheber des Traktors gezogenen Maschinen. Das Material (Dünger/Saatgut) wird pneumatisch über eine Leitung hinter den Traktor 

zu der Bodenbearbeitungs – oder Drillmaschine (ROW-MASTER RN, SWIFTERDISC, TERRALAND und andere) befördert.

Dünger – und Saatgutbehälter für den Frontanbau

FERTI -BOX FB_F

FERTI -BOX FB_F
FB 2000 F FB 2000 F Dual**

Volumen l 1 900 2 200

Anzahl der Dosiervorrichtungen St. 1 2

Maße der Füllöffnung mm 700 × 700 / 700 × 1 600 700 × 460 / 700 × 1 260

Hydaulikölmenge l/min 55 90

Gesamtgewicht * kg 600–1 300 730–1 400

* Je nach Ausrüstung ** Volumenverhältnis der Kammern 70/30

 Vorratsbehälter
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Aufhängung für die Anhängen einer 
weiteren Maschine

Doppelkammer-Druckbehälter

Anhängen an eine 
Dreipunktaufhängung

Abstellstütze

Zwei Dosiereinheiten

3000 l

FERTI-BOX FB ist ein großvolumiger aufgesattelter Doppelkammer-Behälter mit einem Volumen von 3 000 Litern, der an den hinteren 
Dreipunkt-Kraftheber des Traktors angekoppelt angekuppelt. Das Verhältnis der beiden Kammern ist 60:40. FERTI-BOX FB eignet 

sich besonders für den Zusammenschluss mit Tiefenbearbeitungsmaschinen (TERRALAND TO, FENIX FO, TERRALAND DO).

Aufgesattelter Vorratsbehälter für die Düngerausbringung

FERTI -BOX FB

FERTI -BOX FB
FB 3000

Volumen l 3 000

Anzahl der Dosiervorrichtungen St. 2

Maße der Füllöffnung mm 900 × 1 040 / 620 × 1 040

Hydaulikölmenge l/min 55–90

Gesamtgewicht * kg 1 090–1 300

* Je nach Ausrüstung
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Der aufgesattelte Frontbehälter SEED SEED-BOX ist vorrangig für die Aussaat in Verbindung zum Beispiel mit der Säschiene CORSA 
CN oder für die Anhängen mit dem Zwischenreihengrubber ROW-MASTER bestimmt. SEED BOX SB ist ein Einkammerbehälter 

mit einem Gesamtvolumen von 1 600 l, der auf Wunsch mit speziellen Ausbringungsarmen ausgestattet werden kann.

Angehängter Frontbehälter für Saatgut und Dünger

1 600 l

SEED BOX SB

SEED BOX SB
SB

Volumen l 1 600

Anzahl der Dosiervorrichtungen St. 1

Hydaulikölmenge l/min 55

Gesamtgewicht * kg 700–1 090

* Je nach Ausrüstung

Überdruckbehälter

Anhängen an die vordere 
Dreipunktaufhängung

Dosiereinheit

 Vorratsbehälter
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MANAGEMENT VON ERNTERÜCKSTÄNDEN
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Säeinheit ALFA DRILL
ALFA DRILL ist eine Feinsaateinrichtung, die für die Aussaat von Zwischenfrüchten, die Zusaat 
von Gräsern oder die Ausbringung von Mikrogranulat und Dünger bestimmt ist. Auf Wunsch 
kann sie auch mit Striegeleggen STRIEGEL-PRO ausgestattet werden.

*  Die vordere Trash Cutter roller ist nur für die Modelle STRIEGEL-PRO PN erhältlich / eine 
unabhängige Aufhängung der Sektionen bieten die Modelle STRIEGEL-PRO PE.

Unabhängige Aufhängung 
der Arbeitssektionen

Die einzelnen Sektionen des Arbeitsbereichs 
der Striegelegge sind unabhängig 
voneinander aufgehängt. Diese Lösung 
garantiert ein perfektes Kopieren von 
Geländeunebenheiten und die Einhaltung der 
eingestellten Arbeitstiefe.

Striegel LONG-LIFE

Die Striegel LONG LIFE für die Tine harrow 
sind aus Federstahl mit einem Durchmesser 
von 16 mm gefertigt und besitzen 
Karbidenden.  Die Striegel LONG LIFE 
erhöhen die Qualität der Arbeit und zeichnen 
sich durch eine vielfache Lebensdauer der 
Striegel aus.

Front equipment

Die Maschine kann optional mit einer 
Crushbar levelling bar für das Glätten 
der Furche, eine Trash Cutter roller oder 
TURBO Coulter für das Zerschneiden der 
Ernterückstände ausgestattet werden.

STRIEGEL-PRO sind Tine harrow, die für die Einarbeitung von Ernterückständen, den flachen Umbruch, das 
Öffnen des Bodens im Frühjahr und die Belüftung von Dauergrünland und Getreideflächen konzipiert sind.

STRIEGEL-PRO
Striegeleggen

INTERESSANTE VORTEILE
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Hydraulisch bedientes vorderes 
Zubehör (TURBO Coulter × 
Schaufelschleppe Crushbar)

6 Reihen Arbeitsstriegel

Für die letzten 2 Reihen Arbeitsstriegel 
kann die Arbeit unter einem anderen 

Winkel eingestellt werden

Säeinheit ALFA DRILL

Unabhängige 
Aufhängung der 

Arbeitssektionen

Hydraulisch eingestellter  
Arbeitswinkel der Striegel

0–4 cm

12 m

230–350 HP

Die gezogenen Striegeleggen STRIEGEL-PRO PE haben eine Arbeitsbreite von 12 Metern. Die große Arbeitsbreite 
erlaubt zusammen mit der hohen Arbeitsgeschwindigkeit hohe Tagesleistungen. Durch die Variabilität der vorderen 
Arbeitsgeräte, einschließlich der Möglichkeit der Kombination mit Düngung oder Aussaat, können die Striegeleggen 

STRIEGEL-PRO PE für eine breite Palette von landwirtschaftlichen Arbeiten eingesetzt werden.

Striegelegge  mit einer grossen Arbeitsbreite für maximale Tagesleistungen

STRIEGEL-PRO PE

STRIEGEL -PRO PE
PE 12000

Arbeitsbreite m 12

Transportbreite m 3

Transportlänge m 8,8

Arbeitstiefe* cm 0–4

Anzahl der Schneidscheiben St. 36

Anzahl der Striegelreihen St. 6

Abstand zwischen den Striegeln cm 6

Anzahl der Striegel/Zinken St. 120/240

Gesamtmasse** kg 9 160

Empfohlene Leistung* HP 230–350

* Je nach Einsatzzweck ** Je nach Ausrüstung

 Management  
 von Ernterückständen
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Hydraulisch eingestellter 
Arbeitswinkel der Striegel

Fünf Striegelreihen

Striegel (16×700 mm)

Trash Cutter roller 
/ schneid-coulters TURBO 
/ vordere Crushbar levelling bar

0–4 cm

6–9 m

80–220 HP

Die Striegelegge  STRIEGEL-PRO PN ist eine universelle Ausführung der beliebten Tine harrow mit fünf Striegelreihen. Die 
leichte Ausführung der Striegelegge ermöglicht eine Anhängen an einen Traktor mit einer Leistung von 80 PS. Die breite 

Variabilität des vorderen Zubehörs ergibt weite Einsatzmöglichkeiten dieser Striegelegge  im Verlauf des gesamten Jahres.

Universelle Striegelegge für die Nutzung während des ganzen Jahres

STRIEGEL-PRO PN

STRIEGEL -PRO PN
PN 6000 PN 7500 PN 9000

Arbeitsbreite m 6 7,5 9

Transportbreite m 2,8 2,8 3

Transportlänge m 3,5 3,5 3,6

Arbeitstiefe* cm 0–4 0–4 0–4

Anzahl der Schneidscheiben St. 20 24 30

Anzahl der Striegelreihen St. 5 5 5

Abstand zwischen den Striegeln cm 6 6 6

Anzahl der Striegel/Zinken St. 50/100 60/120 75/150

Gesamtmasse** kg 1 590–2 930 1 780–3 300 2 090–3 800

Empfohlene Leistung* HP 80–120 140–180 180–220

* Je nach Einsatzzweck ** Je nach Ausrüstung
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INTERESSANTE VORTEILE

REINIGUNGSSYSTEM TRASH-FAN

Hauptbestandteil ist ein Gebläse, welches einen gezielten Luftstrom erzeugt und dieser wird 
mittels Begrenzungsklappen zu den problematischen Stellen auf der MULCHERoberfläche 
gerichtet. TRASH-FAN verhindert ein Anhaften von Verunreinigungen und Pflanzenmasse an 
der Oberfläche des MULCHERs. 

Feuerverzinkung der 
Maschine

Die Feuerverzinkung der Hauptteile der 
Maschine erhöht die Widerstandsfähigkeit 
der Maschine gegen Witterungseinflüsse und 
Pflanzensäfte um ein Vielfaches.

Glatte 
Maschinenoberfläche

Die MULCHER können mit Deckplatten der 
Hauptrahmen versehen werden. Die Platten 
sind glatt und minimieren ein Ankleben von 
Pflanzenresten an der Maschine.

Panzerung

Die MULCHER BEDNAR ist mit 
auswechselbaren Panzerblechen 
ausgestattet, die eine Beschädigung des 
Maschinenrahmens verhindern. Jeder der 
Rotoren ist außerdem von einer eigenen 
Abdeckung geschützt, was eine Arbeit 
in einer extrem niedrigen Lage über dem 
Boden ermöglicht.

Der MULCHER ist für die Bodenpflege zur Verhinderung von Unkrautwuchs und Baumwildwuchs, für die 
Verarbeitung von Ernterückständen und für die mechanische Schädlingsbekämpfung konzipiert.

MULCHER
Mulcher



76 | BEDNAR FMT

Deflektoren

Anhängung für eine untere oder 
obere Anhängung

Schleifkufen

Feuerverzinkte Rahmen

Mittlere 
Schreitachse

Vorrichtung zur ständigen Reinigung 
der MASCHINE TRASH‑FAN

4,5–5,8 m

120–200 HP

MULCHER MZ je třírotorový polonesený mulčovač určený k mulčování trvalých travních porostů, rostlinných zbytků na orné 
půdě (kukuřice, slunečnice, řepka atd.) i náletových dřevin. Pracovní záběry 4,5 a 5,8 m v kombinaci s vysokou pracovní 

rychlostí zaručují vysoké denní výkony při nízkých provozních nákladech. Robustní konstrukce s žárově zinkovaným 
povrchem předurčuje stroj k maximálnímu nasazení v těch nejtvrdších podmínkách zemědělského provozu.

Halbaufgesattelter Mulcher mit drei Rotoren

MULCHER MZ

MULCHER MZ
MZ 4500 MZ 6000

Arbeitsbreite m 4,5 5,8

Transportbreite m 2,3 2,4

Anzahl der Rotoren St. 3 3

Anzahl der Messer pro Rotor St. 4 4

Eingangsumdrehungszahl U/min 540/1 000 1 000

Gesamtmasse* kg 3 160 3 770

Empfohlene Leistung** HP 120–140 150–200

* Je nach Ausrüstung ** Je nach Bedingungen
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 von Ernterückständen

7 m

200–220 HP

Der MULCHER MM ist ein halb aufgesattelter MULCHER mit fünf Rotoren, der zum Mulchen von Dauergrünland und Ernterückständen 
auf Ackerflächen (Mais, Sonnenblumen, Raps usw.) entwickelt wurde. Die robuste Konstruktion mit der glühverzinkten 

Oberfläche ermöglicht Maschine einen maximalen Einsatz unter den härtesten landwirtschaftlichen Bedingungen.

Mulcher mit breitem Arbeitsbereich für hohe Tagesleistungen

MULCHER MM

MULCHER MM
MM 7000

Arbeitsbreite m 7

Transportbreite m 3

Anzahl der Rotoren St. 5

Anzahl der Messer pro Rotor St. 4

Eingangsumdrehungszahl U/min 1 000

Gesamtmasse* kg 3 940

Empfohlene Leistung** HP 200–220

* Je nach Ausrüstung ** Je nach Bedingungen

Deflektoren

Anhängung für eine untere oder 
obere Anhängung

Schleifkufen

Feuerverzinkte Rahmen

Mittlere 
Schreitachse

Vorrichtung zur ständigen Reinigung 
der MASCHINE TRASH‑FAN
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ZWISCHENREIHEN-/REIHENKULTIVIERUNG



ZWISChENREIhEN‑/REIhENKUlTIVIERUNG | 79



80 | BEDNAR FMT

EINFACHE EINSTELLUNG OHNE SPEZIALWERKZEUG

Die Einstellung des Reihenabstands erfolgt einfach durch Verschieben der einzelnen 
Arbeitseinheiten auf dem Trägerrahmen. Die einzelnen Ausrüstungsgegenstände (Meißel, 
Striegelzinken, Schare, Stützräder, Schutzbleche) lassen sich mit Splinten und Kurbeln leicht 
und ohne Spezialwerkzeug einstellen.

INTERESSANTE VORTEILE

Aufhängung der 
Arbeitsgeräte in 
Parallelogrammen

Die einzelnen Grubbereinheiten sind 
über ein Steigbügel am Hauptrahmen 
aufgehängt. Das Parallelogramm bewirkt 
ein Kopieren des Geländes und eine genaue 
Einhaltung der eingestellten Arbeitstiefe der 
Grubbereinheiten.

Automatische Führung 
durch CultiCam

Das System ermöglicht eine automatische 
Führung des Reihengrubbers durch die 
Erkennung der Reihen. Anschließend 
signalisiert das System dann an die 
hydraulische Steuerung (Verschiebung), 
die die Hackwerkzeuge in den 
Zwischenreihengrubbers führt.

BEDNAR row-unit control

Der Zwischenreihengrubber ROW-MASTER 
RN_PROFI ist mit einer Sektionskontrolle 
jeder einzelnen Arbeitseinheit ausgestattet. 
Nach den Daten aus dem Navigationssystem 
werden die einzelnen Grubbereinheiten 
schrittweise angehoben und abgesenkt. 

ROW-MASTER
Zwischenreihengrubber

Der ROW-MASTER ist ein Zwischenreihengrubber zur Verbesserung der Wachstumsbedingungen (Beseitigung 
der Bodenkruste, Belüftung des Bodens) bei in breiten Reihen angelegten Kulturen (Mais, Zuckerrüben, 

Sojabohnen).  
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   Zwischenreihenkultivierung

ROW-MASTER RN ist universelle ein Zwischenreihenhackgerät zur Brechung der Bodenkruste bei Mais, Sonnenblume, Zuckerrübe. Der robuste 
Rahmen mit großer Bodenfreiheit ermöglicht die Auflockerung auch in einem hohen Wachstumsstadium der Pflanzen. Jede Werkzeugeinheit ist mit 

einer Klammer am Hauptrahmen befestigt. Diese originelle wartungsfreie Lösung erzeugt einen konstanten Druck auf das Stützrad und verbes-
sert das Eindringen der Werkzeuge in den Boden. Der ROW-MASTER RN kann mit einem automatischen Führungssystem ausgestattet werden.

Erhöhung des Andrucks der 
Arbeitseinheiten durch die Silent-
Block-Lagerung der Einheiten

Wartungsfreie 
Parallelogrammaufhängung 
der Arbeitseinheiten

Freiheit des Rahmens 
80 cm

Stützräder jeder Arbeitseinheit mit 
Einstellung der Arbeitstiefe der 
Einheiten

Einstellbare Reihenabstand der 
Arbeitseinheiten 

45, 60, 70, 75, 80 cm

Dreipunktaufhängung

2–12 cm

4,8–9,6 m

60–250 HP

Zwischenreihenhackgerät für die Bearbeitung der Zwischenreihen von in breiten 
Reihen angebauten Kulturen

ROW-MASTER RN

ROW -MASTER RN
RN 4800 RN 6400 RN 9600

Reihenabstand cm 45/60/70/75/80 45/60/70/75/80 45/60/70/75/80

Arbeitsbreite m 4,8 6,4 9,6

Arbeitstiefe* cm 2–12 2–12 2–12

Anzahl der der Reihen St. 8 7 6 12 9 8 18 11 12

Rahmenweite cm 80 80 80

Kameraführung Ja Ja Ja

Typ des Rahmens einklappbar einklappbar einklappbar

Masse** kg 1 800–2 100 2 150–2 500 2 850–3 200

Empfohlene Leistung* HP 60–100 90–130 150–250

*depends on soil conditions ** depends on the equipment
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Hydraulisches Einklappen 
der Seitenrahmen des 

Reihenhackgeräts
Erhöhung des Andrucks der 
Arbeitseinheiten durch die Silent-
Block-Lagerung der Einheiten

Wartungsfreie 
Parallelogrammaufhängung 
der Arbeitseinheiten

Freiheit des Rahmens 
42 cm

Stützräder jeder Arbeitseinheit mit 
Einstellung der Arbeitstiefe der 
Einheiten

Dreipunktaufhängung

2–12 cm

6–12 m

70–200 HP

Der Zwischenreihengrubber ROW-MASTER RN_S ist für das Hacken der Zwischenreihe, das Aufbrechen der Bodenkruste, die 
Unkrautbekämpfung und die Schaffung des richtigen Bodenklimas beim Zuckerrübenanbau bestimmt. Das Zwischenreihengrubber 

kann leicht an einen Reihenabstand von 45–50 cm angepasst und mit verschiedenen Arbeitsgeräten entsprechend dem 
Stand des Bewuchses ausgerüstet werden. Um das Risiko der Beschädigung der Pflanzen zu senken und eine hohe 

Leistung zu erreichen, kann das ROW – MASTER RN_S mit dem autonomen Navigationssystem versehen werden.

Zwischenreihengrubber für das Reihenbearbeitung bei Zuckerrübe

ROW-MASTER RN_S

ROW -MASTER RN_S
RN 6000 S RN 9000 S RN 12000 S

Arbeitsbreite m 6 9 12

Arbeitstiefe* cm 2–12 2–12 2–12

Reihenabstand cm 45/50 45/50 45/50

Anzahl der der Reihen 12 18 24

Rahmenweite cm 42 42 42

Kameraführung Ja Ja Ja 

Typ des Rahmens einklappbar einklappbar einklappbar 

Masse** kg 1300–1 850 1 800–2 500 2 250–2 980

Empfohlene Leistung* HP 70–110 120–160 150–200

*depends on soil conditions ** depends on the equipment

Einstellbare Reihenabstand der 
Arbeitseinheiten 45/50 cm
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Der Zwischenreihengrubber ROW-MASTER RN_PROFI stellt eine neue Generation der sehr beliebten BEDNAR 
Zwischenreihengrubber dar. Er bietet jetzt die Funktion ROW-UNIT CONTROL, die eine unabhängige Steuerung jeder 
Arbeitseinheit ermöglicht. Die neue Generation bietet eine höhere Rahmenfreiheit von bis zu 90 Zentimetern, eine hohe 

Variabilität der Werkzeugeinheiten und eine professionelle automatische Führung für höchste Präzision.

Neue Generation Zwischenreihengrubber mit der Funktion der Sektionskontrolle

2–12 cm

4,8–9,6 m

100–250HP

ROW-MASTER RN_PROFI

Wartungsfreie 
Parallelogrammaufhängung 
der Arbeitseinheiten

Freiheit des Rahmens 90 cm

Stützräder jeder Arbeitseinheit 
mit Einstellung der Arbeitstiefe 
der Einheiten

Veränderlicher Reihenabstand der 
Arbeitseinheiten  

45, 50, 60, 70, 75, 80 cm

Dreipunktaufhängung

Automatisches Heben und Senken 
der einzelnen Werkzeugeinheiten

ROW -MASTER RN_PROFI
RN 4800 PROFI RN 6400 PROFI RN 9600 PROFI

Reihenabstand cm 45/50/60/70/75/80 45/50/60/70/75/80 45/50/60/70/75/80

Arbeitsbreite m 4,8 6,4 9,6

Arbeitstiefe* cm 2–12 2–12 2–12

Transport length m 2,5 2,5 4,2

Anzahl der der Reihen St. 8 7 6 12 8 7 18 12

Rahmenweite cm 90 90 90

Kameraführung Ja Ja Ja

Typ des Rahmens einklappbar einklappbar einklappbar

Masse** kg 1 500–1 900 1 750–3 200 2 400–3 600

Empfohlene Leistung* HP 100–140 120–160 170–250

*depends on soil conditions ** depends on the equipment

 Zwischenreihenkultivierung
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AUSBRINGUNG VON GÜLLE ODER MINERALDÜNGER

Der STRIP-MASTER kann mit einem Satz für die Ausbringung von Mineral – oder 
Flüssigdünger ausgestattet werden. Die Ausbringung von Flüssigdünger in zwei verschiedene 
Tiefen in einer Überfahrt verhindert das Ablaufen von Gülle oder Gärresten in hügeligem 
Gelände.

INTERESSANTE VORTEILE

Hydraulische Sicherung 
des Grubbermessers 

Der STRIP-MASTER EN verfügt über 
hydraulisch gesicherte Grubbermesser 
für eine höhere Lebensdauer und den 
Bedienungskomfort. Die Auslösekraft ist auf 
750 kg eingestellt. Wenn der Grubberzinken 
auf ein Hindernis trifft, kann er um bis zu 26 
cm ausweichen.

Lagerung der 
Arbeitseinheiten mit Offset

Wenn STRIP-MASTER EN mit 12 
Grubbereinheiten ausgerüstet wird, so 
werden die einzelnen Arbeitsgeräte in einer 
Offset-Position angeordnet, um eine hohe 
Arbeitsqualität ohne Risiko Verstopfen zu 
erreichen.

Aufhängung der 
Arbeitsgeräte in 
Parallelogrammen

Jedes Arbeitsgerät ist mit einer Schelle am 
Rahmen befestigt. Die Arbeitsgeräte sind 
in Parallelogrammen aufgehängt, die ein 
perfektes Kopieren des Geländes und die 
Einhaltung der eingestellten Arbeitstiefe 
garantieren.

STRIP-MASTER
Reihengrubber

STRIP-MASTER ist ein Reihengrubber für die Reihenbodenbearbeitung in eine Tiefe von 35 Zentimetern 
bestimmt. Der Reihenabstand der Werkzeuge kann von 45 bis 80 Zentimeter eingestellt werden.
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Stützräder

Schneidscheibe

Reinigungsscheiben

Grubberzinken

Leitscheibe

Dreipunktaufhängung

Hintere 
Verdichtungswalzen

Ausbringungsset 
für Mineraldünger

5–35 cm

6 m

240–280 HP

Der Reihengrubber STRIP-MASTER EN ist für eine Bodenbearbeitung in Reihen bestimmt, das sogenannte Strip-Till. Diese Technologie 
eignet sich insbesondere für den Anbau von Pflanzen in breiten Reihen. Der Reihengrubber STRIP – MASTER EN bearbeitet den 

Boden in Streifen von 80 cm, 75 cm, 70 cm, 50 cm oder 45 cm in einer Tiefe von bis zu 35 cm. Die Maschine hat einen universellen 
Rahmen, der eine Einstellung des gewünschten Abstands für die Bearbeitung der Reihen der jeweiligen Feldfrucht ermöglicht.

Reihengrubber für die Bodenbearbeitun in Reihen

STRIP-MASTER EN

STRIP -MASTER EN
EN 6000

Arbeitsbreite m 6

Transportbreite m 3

Arbeitstiefe cm 35

Anzahl der Scharen St. 8–12

Abstand der Scharen cm 80 / 75 / 70 / 50 / 45

Gesamtmasse** kg 4 200

Empfohlene Leistung* HP 240–280

*depends on soil conditions ** depends on the equipment

 Reihenkultivierung
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BREITE SKALA VON LOCKERUNGSMEISSELN UND FLÜGELN

Schare ACTIVE-MIX mit Meißeln der Breite 70 mm für eine intensive Lockerung oder Meißeln der 
Breite 40 mm für anspruchsvolle Bedingungen und eine tiefe Arbeit besetzt werden. Zur Verfügung 
steht auch die sehr widerstandsfähige Ausführung der Meißel und Flügel LONG LIFE (40 mm, 55 mm 
a 70 mm). Je tiefer gearbeitet wird, ein umso schmalerer Meißel sollte für die Bodenlockerung 
genutzt werden.

INTERESSANTE VORTEILE

Hohe Widerstandsfähigkeit

Die Rahmenteile des Meißelpfluges 
TERRASTRIP ZN für die Bodenbearbeitung 
in Reihen sind aus hochwertigem ALFORM-
Stahl gefertigt. ALFORM bietet eine höhere 
Lebensdauer als herkömmlicher Stahl.

Ein Rahmen, zwei Möglich-
keiten der Ausrüstung

Der Maschine TERRASTRIP ZN bietet die 
Möglichkeit eines austauschbaren Zubehörs. 
Der Meißelpflug für die Bodenbearbeitung in 
Reihen ist serienmäßig mit Scharen ACTIVE-
MIX zur Tiefenlockerung und zum Aufbrechen 
verdichteter Bodenschichten ausgestattet. 
Die Maschinen TERRALAND können für das 
Unterschneiden ohne aktive Bodenmischung 
mit speziellen Scharen ZERO-MIX mit 
negativem Winkel ausgerüstet werden. 

Anwendung von 
Mineraldünger

Mineraldünger Der Dünger wird direkt 
in die bearbeiteten Reihen eingebracht. 
Der Dünger kann in verschiedene Tiefen 
abgelegt werden. Die aufgelockerten und 
gedüngten Reihen sind ideal für ein reiches 
Wurzelsystem.

TERRASTRIP
Tiefenlockerer für die Streifenbearbeitung

Der TERRASTRIP ist eine einzigartige Kombination aus Meißelpflug und Reihengrubber, die sich für die tiefe 
Bodenbearbeitung bei in breiten Reihen angebauten Kulturen eignet.
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2 Reihen Flügelschare

Hintere Walze

Ausbringungsset für Mineraldünger

15–55 cm

5,6 m

300–460 HP

TERRASTRIP ZN ist ein speziell entworfener Tiefengrubber, dessen Konstruktion von dem Tiefenlockerer TERRALAND 
abgeleitet ist. Der sehr robuste Rahmen ermöglicht eine Bodenbearbeitung in Reihen bis in eine Tiefe von 55 Zentimetern. Der 

Tiefenlockerer TERRASTRIP ZN wird in einer einklappbaren Ausführung angeboten. Der Meißelpflug TERRASTRIP ZN eignet sich 
für die Bodenbearbeitung bei in breiten Reihen angebauten Kulturen mit einem Reihenabstand von 70–75 Zentimetern.

Tiefenlockerer für die Streifenbearbeitung

TERRASTRIP ZN

TERRASTRIP ZN
ZN 8/70–75 

Arbeitsbreite m 5,6

Transportbreite m 3,0

Transportlänge m 3,4

Arbeitstiefe cm 20–55

Anzahl der Scharen St. 8

Abstand der Scharen cm 70-75

Gesamtmasse kg 4 290–4 890

Empfohlene Leistung HP 300–460

Hydraulische Sicherung der 
Zinken

 Reihenkultivierung
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1 2 3 4

5 986 7V-Ring-Packer

PACKER UND WALZEN

▶SWIFTERDISC ATLAS SWIFTER VERSATILL

Typ XN XO_F XO_PROFI XE XE_PROFI XE_MEGA AO_PROFI AE_PROFI SN SO_F SO_PROFI SE SM VN_L VO_PROFI

Stabpacker 1 • • • • •

Segmentpacker 2 • • • • •

Rubberpacker 3 • • • • • • •

Spring-Packer 4 • •

V-Ring-Packer 5 • • • • • • • • •

Doppelpacker Presspack 6 • •

Doppelter V- Ring 7 • • • • • • •

U-Ring-Packer 8 • •

Doppelter U-Ring-Packer 9 • • • • • • • • * •

Einreihige Leistenwalze 10 • •

Zweireihige Leistenwalze 11 • • • •

Einreihige Crosskill Walze 12 • •

Zweireihige Crosskill Walze 13 • • •

Einreihige Crosskill Walze für 
steinigen Boden 14 • •

Zweireihige Crosskill Walze für 
steinigen Boden 15 • • • •

Doppelwalze 16 • • • • •

Tandemstachelwalze 17

Tandemstachelwalze Sandy 18

Cutpack-Packer 19 • • • • • • •

Finish Crosskill Walze 20 • •

* Durchmesser 500 mm

Packer mit massiven Stahlteilen für 
eine vollkommene Verdichtung bei 
allen Bodentypen.

Durchmesser: 525 mm

Konventionelle Walze mit massiven 
Stahlstäben für eine gängige 
Zerkleinerung.

Durchmesser: 630 / 610 mm

Walze aus hartem Naturkautschuk 
für alle Bodenverhältnisse mit sehr 
niedriger Klebrigkeit.

Durchmesser: 570 / 590 / 630 mm

Ein leichter einreihiger Stahlpacker 
aus Ringen. Packer für leichtere 
Bodentypen. 

Durchmesser: 530 mm

Stabpacker Segmentpacker Rubberpacker Spring-Packer

Schwerer Stahlpacker aus 
zwei Reihen von Stahlringen. 
Dieser Packertyp eignet sich 
für schwere Bodentypen. Er 
hat einen hervorragenden 
Zerkleinerungs – und 
Verfestigungseffekt. 

Durchmesser: 630 mm

Stahlpacker für alle 
Bodentypen für eine 
hochwertige Zerkleinerung 
mit niedrigerer Klebrigkeit 
dank der U-Form der Ringe.

Durchmesser: 500 / 600 mm

Schwerer Stahlpacker für 
alle Bodentypen für eine 
intensive Zerkleinerung 
und Rückverfestigung des 
Bodens.

Durchmesser: 630 / 800 mm

Zweireihiger Stahlpacker 
mit Selbstreinigungseffekt 
und ausgezeichneter 
Zerkleinerung und niedrigerer 
Verklebungsgefahr dank der 
U-Form der Ringe.

Durchmesser: 600 / 500 mm

Doppelter 
U-Ring-Packer

Doppelpacker 
Presspack

U-Ring-Packer 

Zweireihiger schwerer 
Stahlpacker für alle 
Bodentypen für eine intensive 
Zerkleinerung und eine 
Rückverfestigung des 
Bodens.

Durchmesser: 630 mm

Doppelter V- Ring 
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 Packer und Walzen

FENIX TERRALAND ACTROS TERRASTRIP

Typ FN FO FO_PROFI TN TN_PROFI TO DO RO ZN

Stabpacker 1 • •

Segmentpacker 2 • •

Rubberpacker 3 • •

Spring-Packer 4 •

V-Ring-Packer 5 • • • • • •

Doppelpacker Presspack 6 •

Doppelter V- Ring 7 • • •

U-Ring-Packer 8 •

Doppelter U-Ring-Packer 9 • • •

Einreihige Leistenwalze 10

Zweireihige Leistenwalze 11

Einreihige Crosskill Walze 12

Zweireihige Crosskill Walze 13

Einreihige Crosskill Walze für 
steinigen Boden 14

Zweireihige Crosskill Walze für 
steinigen Boden 15

Doppelwalze 16 •

Tandemstachelwalze 17 • • • • •

Tandemstachelwalze Sandy 18 • •

Cutpack-Packer 19 • • • • • • •

Finish Crosskill Walze 20

 

Einfache und billige Lösung für die 
Bearbeitung von leichten Böden im 
Frühjahr.

Durchmesser: 370 mm

Geeignet für die intensive Bearbeitung 
von leichten Böden im ganzen Jahr.

Durchmesser: 370 mm / 270 mm

Ideale Lösung für eine ausgezeichnete 
Zerkleinerung der Klumpen in 
trockenen bis ausgetrockneten Böden.

Durchmesser: 350 mm

Zweireihige Crosskill Walze mit 
Selbstreinigungseffekt. Ideale Lösung 
für alle Bodentypen für eine perfekte 
Zerkleinerung und Verfestigung.

Durchmesser: 350/440 mm

Für eine effiziente 
Bearbeitung eines Bodens mit 
vielen Pflanzenrückständen 
nach einem Tiefenlockerer.

Durchmesser: 250 mm

Schwerer Stahlpacker mit 
guter Schneidfähigkeit, 
geeignet für schwerere 
Böden.

Durchmesser: 630 mm

Ideale Walze für eine gute 
zweistufige Bearbeitung 
mittelschwerer und leichter 
Böden in trockeneren 
Bedingungen.

Durchmesser: 470+370 mm  
610+370 mm

Ideale Walze für eine 
Verstärkung des 
Krümeleffekts von Crosskill 
Walzen.

Durchmesser: 350 mm

Einreihige Leistenwalze

Zweireihige Crosskill Walze 
für steinigen Boden

Zweireihige Leistenwalze

Finish Crosskill 
Walze

Einreihige Crosskill 
Walze

Zweireihige Crosskill 
Walze

Tandem-
stachelwalze

Cutpack-Packer

Ideale Lösung für die Zerkleinerung 
der Klumpen in trockenen bis 
ausgetrockneten steinigen Böden.

Durchmesser: 350 mm

Für eine effiziente 
Bearbeitung leichter 
Böden mit vielen 
Pflanzenrückständen nach 
einem Tiefenlockerer.

Durchmesser: 400+250 mm

Einreihige Crosskill Walze 
für steinigen Boden

Tandem- 
stachelwalze Sandy

Zweireihige Crosskill mit einem mit 
Selbstreinigungseffekt. Ideale Lösung 
für die Zerkleinerung der Klumpen 
in trockenen bis ausgetrockneten 
steinigen Böden.

Durchmesser: 350 / 440 mm
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PETR HLAVICA

Vertriebsleiter 
Österreich

+420 727 845 639
E: petr.hlavica@bednarfmt.com

DIRK EHRHARD

Vertriebsleiter 
Deutschland

+49 (0) 176 47142434
E: Dirk.Ehrhard@bednarfmt.com

CHRISTOPH VONDERHEID

Service   
Deutschland, Österreich

+49 16092356229
E: christoph.vonderheid@bednarfmt.com
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 handelsvertretung

DEUTSCHLAND

ÖSTERREICH

1ACA Center Bierbauer & Söhne  
GmbH. & CoKG

2ACA Center Janu GmbH

3ACA Center Niederösterreich Süd GmbH

4ACA Center Roher

5ACA Center Stumpf

6Markus Bierbauer GmbH

7Lehner Landtechnik e.U.

1Worch Landtechnik GmbH – Genthin

2Worch Landtechnik GmbH – Kemberg

3Worch Landtechnik GmbH  
– Niedere Börde OT Samswegen

4Worch Landtechnik GmbH – Raguhn

5Worch Landtechnik GmbH  
– Zerbst-Anhalt OT Schora

6Marep GmbH BT – Eichstädt

7Marep GmbH BT – Mühlengeez

8Marep GmbH BT – Neubukow

9Marep GmbH BT – Radelübbe

10Marep GmbH BT – Teterow

11Marep GmbH BT – Vehlow

12Porst Landtechnik GmbH – Grossenhain

13Porst Landtechnik GmbH – Ostrau

14Porst Landtechnik GmbH – Rauschwitz

15Porst Landtechnik GmbH – Löbau

16LVD Rochlitz

17Rahmsdorf GmbH

18Rahmsdorf Landmaschinen  
Nutzfahrzeuge GmbH

19LKS Landmaschinen-u. KfZ Handel 
Starkenberg GmbH – Balgstädt

20LKS Landmaschinen-u. KfZ Handel 
Starkenberg GmbH – Starkenberg

21AT Lissa GmbH

22Friedrich Borrosch GmbH

23Zeyn Sassendorf oHG – Hohnstorf

24Raiffeisen Technik HSL GmbH – Lanken

25MAGER & WEDEMEYER – Hammah

26Jens Hähn, Lb Tec Land –  
und Baumaschinen

27Landmaschinenvertrieb Deuben GmbH 
– Gerichshain

28MAT Mecklenburger Agrartechnik  
Gmbh & Co. KG

29Peter Graf Landtechnik KG

30Rotec GmbH

31Raiffeisen Technik HSL GmbH  
– Gadebusch

32MAGER & WEDEMEYER – Oyten

33Wilhelm Hobein Landtechnik  
– Coppenbrügge

34Wilhelm Hobein Landtechnik – Rinteln

35DEPPE & STÜCKER GmbH – Barbis

36DEPPE & STÜCKER GmbH – Einbeck

37DEPPE & STÜCKER GmbH – Rosdorf

38DEPPE & STÜCKER GmbH – Kölleda

39DEPPE & STÜCKER GmbH  
– Barnstädt

40August Bruns Landmaschinen  
– Klein Bünzow

41August Bruns Landmaschinen  
Langenstein

42HFT Hebe – und Fördertechnik GmbH  
– Mühlhausen

43HFT Hebe – und Fördertechnik GmbH 
– Döllstädt

44HFT Hebe – und Fördertechnik GmbH  
– Gudensberg

45HFT Hebe – und Fördertechnik GmbH 
– Waldkappel

46Alfred Scheidel Landmaschinen  
GmbH & Co. KG – Suderburg OT Holxen

47Raiffeisen Technik HSL GmbH – Goldberg

48Raiffeisen Technik HSL GmbH – Bützow

49K&H Landmaschinenhandel GmbH 
– Jacobsdorf

50MAGER & WEDEMEYER – Ovelgönne

51MAGER & WEDEMEYER – Nortmoor

52August Bruns Landmaschinen GmbH 
– Haren/Emmeln

53MAGER & WEDEMEYER – Natenstedt

54MAGER & WEDEMEYER  
– Neustadt-Scharrel

55DEPPE & STÜCKER GmbH – Lemgo

56DEPPE & STÜCKER GmbH – Steinheim

57DEPPE & STÜCKER GmbH – Rietberg

58DEPPE & STÜCKER GmbH – Beckum

59DEPPE & STÜCKER GmbH – Soest

60Chr. Janson GmbH – Diemelsee-Adorf

61DEPPE & STÜCKER GmbH – Oker

62DEPPE & STÜCKER GmbH – Osterode

63DEPPE & STÜCKER GmbH – Domnitz

64DEPPE & STÜCKER GmbH – Petersberg

65DEPPE & STÜCKER GmbH – Polleben

66DEPPE & STÜCKER GmbH  
– Sangerhausen

67PFEIFER LANDMASCHINEN – Elleben
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