
GALAXY GE

www.bednar.comJOY OF FARMING

NUEVO PRODUCTO

PRESIÓN HIDRÁULICA EN LAS SECCIONES
Las secciones independientes del rodillo GALAXI 
GE pueden aprovechar de la presión continua hacia 
abajo gracias al sistema de presión hidráulica en 
cada sección garantizando la calidad del trabajo. 
La presión hidráulica hacia abajo garantiza la 
correcta distribución del peso en cada sección.

SEGUIMIENTO PERFECTO
Todos los rodillos GALAXI GE tienen un acoplamiento 
articulado en los rodamientos, que permite seguir 
perfectamente la superficie. Esto es importante para 
garantizar el mismo trabajo a lo largo de todo el campo 
permitiendo de obtener los mismos resultados en 
toda la parcela. El diseño de su estructura también 
contribuye a una larga vida laboral del apero.

UN SIMPLE MUELLE DE COMPRESIÓN
La experiencia con los rodillos nos ha enseñado que con el pasar de las 
hectáreas trabajadas crecen los problemas por el material que va entrando 
entre los anillos. BEDNAR ha desarrollado un sistema simple y funcional 
que previene los problemas de bloqueos de los anillos. La solución ha 
sido bien probada en el preparador de cama de siembra SWIFTER.
La presión continua en los anillos está garantizada por un muelle puesto 
entre el bastidor y los anillos mismos y previene los bloqueos. El rodillo 
puede trabajar muchas hectáreas sin mantenimiento, necesario en 
otros rodillos para volver a poner los anillos en la posición original.

GALAXY GE GE 6300 GE 8300

Anchura de trabajo m 6,3 8,3

Anchura de transporte m 2,9 2,9

Longitud en transporte m 5,9 5,9

Altura en transporte m 2,2 2,2

Diámetro del rodillo mm 530 530

Numero de secciones pcs 3 3

Dimensión de las ruedas de transporte 500/50-17 14PR 500/50-17 14PR

Tipo de enganche bullón 51, 40 / esfera K80 bullón 51, 40 / esfera K80

Potencia recomendada* HP 80–120 90–140

Peso total** kg 4 220 – 5 826 5 060 – 6 820

*depende de las condiciones del suelo **depende del equipamiento
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*MA000*

Rodillo arrastrado para una superficie 
perfectamente nivelada

6,3–8,3 m
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ANILLOS DE HIERRO FUNDIDO DE CALIDAD PARA LAS CONDICIONES MÁS DIFÍCILES
BEDNAR utiliza componentes de acero alto resistencial y de calidad para la fabricación 
del GALAXY GE, los anillos de hierro fundido enseñan los mínimos señales de desgaste 
también después de un largo uso en condiciones de tierras pedregosas.

BARRA NIVELADORA CRUSHBAR
La Crushbar es controlada hidráulicamente, la barra niveladora  
frontal está formada por una línea de palas montadas su muelles  
de acero independientes. El control hidráulico desde la cabina del  
tractor permite al operador de ajustar la agresividad de la barra en función  
de las condiciones del suelo de manera que la Crushbar pueda dejar un campo 
perfectamente nivelado. La presión de las palas al suelo permite romper los terrones 
y poner la tierra en los puntos más bajos. 

BORRAHUELLAS
Los borrahuellas se emplean cuando el tractor deja 
huellas compactadas detrás de los neumáticos.
Los borrahuellas consisten en una pareja de púas 
por lado con un sistema de muelle de seguridad.
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¿Porque GALAXI GE?

Accesorios para un trabajo  
de maxima calidad

«El rodillo GALAXY GE no solo 

complementa nuestra gama de 

productos sino es también una 

respuesta al cambio climático que 

nos está afectando con temporadas 

siempre mas secas reduciendo la 

productividad de nuestros campos. 

El GALAXY GE se puede emplear 

también en combinación con la barra niveladora frontal 

Crushbar para una nivelación rápida y de calidad también 

en caso de tierra muy irregular.»  

 Jan Bednář

El GALAXI GE es un rodillo arrastrado caracte-
rizado por un baricentro bajo, alta capacidad 
de trabajo y consigue dejar la superficie perfec-
tamente nivelada. Las secciones frontales del 
GALAXY GE garantizan una presión optima y uni-
forme en toda la sección de trabajo gracias a sus 
sistema de ajuste hidráulico de la presión.
El rodillo arrastrado GALAXY GE está equipa-
do con muelle de compresión lateral que crean 
una presión lateral permanente apretando los ani-
llos- este sistema permite eliminar todas la per-
didas de tiempo que pueden ocurrir por material 
que entra entre los anillos durante el trabajo.

Crushbar barra niveladora

Anillos de hierro fundido

Borrahuellas

Soporte para  
conexiones hidráulicas

Barra de enganche 
ajustable hidráulicamente

Enganche

Eje de transporte

Deposito para 
piedras

DEPOSITO PARA PIEDRAS
El rodillo arrastrado puede ser equipado, como accesorio, con un deposito  
para piedras suficientemente grande.
Puedes ahorrarte tiempo en la recogida de piedras trabajando al mismo tiempo 
de forma eficiente.


